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Film étirable machine 23µ 500mm SPECIAL POWER (SCIFilm étirable machine 23µ 500mm SPECIAL POWER (SCI

CaractéristiquesCaractéristiques

CaractéristiqueCaractéristique ValeurValeur NormeNorme ToleranceTolerance
Code article 13436
Code Commercial IND23S
Matière première LLDPE
Couleur Transparante
Épaisseur micron (µ) 23
Impact résistance (g/µ) 160 ASTM D1709 A 10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²) 33 ASTM D882 B 10%
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²) 27 ASTM D882 B 10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²) 8 ASTM D882 B 10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²) 7 ASTM D882 B 10%
Allongement à la rupture longitudinal (%) 560 ASTM D882 B 10%
Allongement à la rupture transversal (%) 740 ASTM D882 B 10%
Cling (g) 125 Foylo 10%
Prestretch (%) 270 Foylo 5%
Résistant aux UV Non
Recyclable Oui
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AartselaarAartselaar
GeelGeel  

HammeHamme
HasseltHasselt  

HerentHerent
HerstalHerstal  

HoogstratenHoogstraten
OostakkerOostakker  

TieltTielt
ZedelgemZedelgem
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