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FOND PP DN400 45°FOND PP DN400 45°

ExplicationExplication

Les chambre de visite en PP sont conformes à la norme EN13598-2. Disponible en diamètre 400mm composé d'un corps
de regard moulé par injection, équipé de nervures de renfort et d'un profil d'écoulement adapté en fonction du diamètre
de sortie. Les raccords ont un joint à lèvre fixe. Le corps du chambre est muni d'un collier au sommet équipé d'un joint à
lèvre pour le raccordement étanche des tuyaux de remblai en PVC/PP.

CaractéristiquesCaractéristiques

CaractéristiqueCaractéristique ValeurValeur CaractéristiqueCaractéristique ValeurValeur
Matière première PP Ø (mm) 400
Couleur Rouge-brique Label BENOR
Fond Plat

VariantesVariantes

Code articleCode article Code CommercialCode Commercial Ø 2 (mm)Ø 2 (mm)
18501 PPBOD400V11K 110
18502 PPBOD400V16K 160
18503 PPBOD400V20K 200
18504 PPBOD400V25K 250
18505 PPBOD400V31K 315
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AartselaarAartselaar
GeelGeel  

HammeHamme
HasseltHasselt  

HerentHerent
HerstalHerstal  

HoogstratenHoogstraten
OostakkerOostakker  

TieltTielt
ZedelgemZedelgem
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