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TE REDUIT GRES 90° CHARGE ELEVEE BENORTE REDUIT GRES 90° CHARGE ELEVEE BENOR

ExplicationExplication

TE en grès fabriqués à partir d’argile cuite, pourvus d'étanchéité.

AvantagesAvantages

Durable et respectueux de l'environnement
Résistant aux chocs

CaractéristiquesCaractéristiques

CaractéristiqueCaractéristique ValeurValeur CaractéristiqueCaractéristique ValeurValeur
Matière première GRES Couleur Brun
Connexion 2x_mof_spie Label BENOR
Paroi du tube Paroi pleine Norme EN 295-1

VariantesVariantes

Code articleCode article Code CommercialCode Commercial Ø (mm)Ø (mm) Ø 2 (mm)Ø 2 (mm) Degrés (°)Degrés (°) JointJoint SystémeSystéme Poids (kg)Poids (kg)
16089 GRESRT25159H 250 150 90 KL CF 55
17299 GRESRT30159H 300 150 90 KL CF 73
19908 GRESRT4015H 400 150 90 KL CF 129
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AartselaarAartselaar
GeelGeel  

HammeHamme
HasseltHasselt  

HerentHerent
HerstalHerstal  

HoogstratenHoogstraten
OostakkerOostakker  

TieltTielt
ZedelgemZedelgem

https://www.deschacht.eu/fr
https://www.deschacht.eu/fr
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/16089
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/17299
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/19908
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-aartselaar/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-geel/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-hamme/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-hasselt/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-herent/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-herstal/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-hoogstraten/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-oostakker/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-tielt/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-zedelgem/
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