
Fiche techniquewww.deschacht.eu

Coude 90° SDR11 MM

Caractéristiques

Caractéristique Valeur Caractéristique Valeur
Matière première PP-RCT Couleur Bleu

Variantes

Reference Ø (mm) Degrés (°) Épaisseur de paroi SDR
29303 160 90 SDR11
29304 200 90 SDR11
29305 250 90 SDR11

Deschacht

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.
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https://www.deschacht.eu/fr
https://www.deschacht.eu/fr
https://shop.deschacht.eu/fr-fr/p/29303
https://shop.deschacht.eu/fr-fr/p/29304
https://shop.deschacht.eu/fr-fr/p/29305
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-aartselaar/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-geel/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-hamme/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-hasselt/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-herent/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-herstal/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-hoogstraten/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-oostakker/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-tielt/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-zedelgem/
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