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Filtre à eau pluviale Deva

Explication

Un filtre à eau pluviale efficace est indispensable lorsque les eaux pluviales doivent être utilisées pour les toilettes, la
machine à laver, le jardin et le nettoyage. Le filtre Deva est intégré, de niveau avec l’accès à la citerne d’eau de pluie, en
ligne avec la conduite d’amenée et le trop-plein.
Les eaux pluviales traversent les mailles en inox du filtre avant d’être recueillies dans la citerne. La saleté qui reste
dans le filtre est évacuée lors de fortes pluies ou lorsque la citerne déborde.

Avantages

Pas besoin de pente
Entretien facile
Le tamis est réalisé en inox aves mailles de 1 mm
Filtre et citerne sous le même couvercle

Montage

Le filtre est encastré à niveau dans la chambre d’acces à la citerne d’eau de pluie et en ligne avec la conduite
d’arrivée et le trop-plein.
Les éléments d’encrage sont pourvus des collerettes et assurent l’étanchéité avec la construction.
Le diamètre à installer est fonction du tuyau d’arrivée d’eau pluviale.
Le nettoyage de l’élément fil-trant se réalise en tournant la poignée vers le bas afin de pouvoir arroser les mailles,
ou par le démontage de l’élément en cas de saletés incrustées ou de graisse.
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Filtre à eau pluviale Deva
Caractér is tiques 

Caractér is tique   Valeur Caractér is tique   Valeur
Matière première Inox / PP Couleur Bleu

Var iantes

Reference Code Ø (mm)  A (mm)  B (mm)  C (mm)  Hauteur  (mm)   Poids  (kg) 
30795 DEVA110 110 480 300 400 195 1,82
32119 DEVA125 125 480 300 400 195 2,13
9476 DEVA160 160 504 300 450 235 3,22
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