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Chambre visite avec siphon PVC FP 250mm 1X110 1X110S
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Avantages

e Placement facile et une connexion rapide
e Benor approuvé pour une qualité garantie
e équipé avec un joint en caoutchouc qui permet un rehaussement facile et étanche de la chambre

Application

e Convient pour canalisation enterrées; pour I’évacuation gravitaire des eaux pluviales et des eaux ménageéres.
e Les chambres de visite peuvent étre utilisées en combinaison avec des canalisations tant PVC, PP que HDPE.

Fiche technique

o Grace a ses propriétés thermiques, le systéme convient pour I’évacuation d’eaux ménageres provenant d’un sys-
téme d’évacuation intérieur d’eaux ménageres, et dont la température peut dépasser 65 °C pendant un certain

temps.

Caractéristiques
Caractéristique Valeur Caractéristique Valeur
Code article @ (mm) 250
Code Commercial @2 (mm) 110
Matiére premiére @ 3 (mm) 110
Label Hauteur (mm) 500
Norme Fond Plat

Deschacht Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar Hamme Hoogstraten

Geel Hasselt Oostakker



https://www.deschacht.eu/fr
https://www.deschacht.eu/fr
https://shop.deschacht.eu/fr-fr/p/3119
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-aartselaar/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-geel/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-hamme/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-hasselt/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-herent/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-herstal/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-hoogstraten/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-oostakker/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-tielt/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-zedelgem/

	www.deschacht.eu
	Chambre visite avec siphon PVC FP 250mm 1X110 1X110S
	Avantages
	Application
	Caractéristiques


