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DOUBLE Y PVC 45° 3XF SN4 BENOR GRISDOUBLE Y PVC 45° 3XF SN4 BENOR GRIS

ExplicationExplication

Passage droit un côté avec bout lisse, l'autre côté et embranchement avec manchon pourvu de manchette caoutchouc.

AvantagesAvantages

Une étanchéité optimale
Le garde-boue intégré garantit que le tuyau est toujours enfoncé à la bonne profondeur
Benor approuvé pour une qualité garantie

CaractéristiquesCaractéristiques

CaractéristiqueCaractéristique ValeurValeur CaractéristiqueCaractéristique ValeurValeur
Matière première PVC Connexion 3x_mof_spie
Couleur Gris Label BENOR
Degrés (°) 45 Norme EN 1401-1
Paroi du tube Paroi pleine

Code articleCode article Code CommercialCode Commercial Ø (mm)Ø (mm) Rigidité annulaireRigidité annulaire
3308 DT1104 110 SN4
3310 DT1254 125 SN4
3312 DT1604 160 SN4
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AartselaarAartselaar
GeelGeel  

HammeHamme
HasseltHasselt  

HerentHerent
HerstalHerstal  

HoogstratenHoogstraten
OostakkerOostakker  

TieltTielt
ZedelgemZedelgem
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