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Pièce de picqage en PVC Ø 315mm BENORPièce de picqage en PVC Ø 315mm BENOR

CaractéristiquesCaractéristiques

CaractéristiqueCaractéristique ValeurValeur CaractéristiqueCaractéristique ValeurValeur
Code article 3992 Label BENOR
Code Commercial BETIN315 Ø (mm) 315
Matière première PVC Diamètre de forage (mm) 400

MontageMontage

Si impossible, le raccordement se fait à la verticale sur les conduites d’égout dans la partie supérieure de la voûte des
tuyaux ou sur les regards. Les tuyaux d’écoulement à raccorder ne peuvent pas être pliés sur un angle supérieur à 15°
par rapport à la perpendiculaire.

L’ouverture dans la conduite d’égout ne peut en aucun cas être coupée dans le tuyau ou le puits ! Si aucun raccordement
n’était prévu, il faut en forer un afin d’obtenir une ouverture nette à l’emplacement souhaité.

La pièce de picquage PVC/béton doit être utilisé en combinaison avec l’anneau de transition en caoutchouc livré avec,
afin d’obtenir un raccordement étanche. Les parties saillantes intérieures ne sont nulle part supérieur à 0,5cm.

Afin d’obtenir une application parfaitement étanche, il est nécessaire de faire le trou dans le tuyau en béton avec une scie
en diamant. Le diamètre des scies est identiques à celles des raccords en grès.
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