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Explication
Filtre fin tourbillonnaire en polypropyléne pour étre enterré, avec filtre en inox.

e Entréé d'eau pluviale: 160 mm
e Embout de sortie au réservoir: 110 mm
e Embout de sortie au canal: 160 mm

Avantages

Filtre cyclone auto nettoyant
Cartouche filtrante en acier inoxydable
Assure un drainage efficace

Enléve la saleté de I'eau

Le rendement de I'eau est excellent

Application

Le filtre WFF est placé dans un tuyau horizontal, de minimum 1 métre, venant du toit. L’eau de pluie du toit s’écoule
latéralement dans le filtre et se distribue sous le filtre cylindrique mis en place verticalement. Ici, sous I'effet de la force
d’adhérence, I'’eau de pluie est aspirée par le filtre vertical et s’écoule vers le réservoir par I'embout de sortie. De cette
facon, les impuretés disparaissent avec I'eau résiduelle dans I'égout. Suivant ce principe, plus de 90% de I'eau pluviale
peut étre filtrée. Il n’y a pas d’étranglement dans les tuyaux ou d’endroits ol I'eau et la saleté peuvent s’accumuler. L’'eau
s’écoule donc normalement méme pendant les pluies torrentielles ou les grosses averses et dans ce cas 50% de I'eau est
encore filtrée et évacuée dans le réservoir. Le reste s’écoule dans I'égout.
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Filtre tourbillonnaire PP WFF150 avec réhausse et filtre 0.28 mm fin
Autres propriétés

Nettoyage du filtre :

e |l est recommandé de nettoyer I'élément filtrant tous les trois mois. En fonction des conditions locales, il peut étre
nécessaire de nettoyer I'élément filtrant plus souvent, mais il est possible de prolonger la durée de nettoyage
jusqu'a six mois.

e L'élément filtrant peut étre nettoyé efficacement dans le lave-vaisselle. Enlevez les dépbts sur les mailles en acier
inoxydable a l'aide d'une brosse, d'eau chaude et d'un peu de détergent. Placez le filtre dans le lave-vaisselle dans
la méme position que dans le WFF. En cas de dépdts tenaces sur les mailles en acier inoxydable ou lors
d'intervalles d'entretien plus longs, il est possible d'utiliser un nettoyeur haute pression. Procédez avec précaution,
la distance entre la buse et le tissu du filtre doit étre d'environ 0,5 m pour éviter tout dommage.

Caractéristiques
Caractéristique Valeur Caractéristique Valeur
Code article 4278 |Couleur Noir
Code Commercial WFF150 | Filtre Inox
Matiére premiére PP | Dimension des mailles (mm) 0.28 mm
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