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Silicone Parasilico AM85-1

Explication

Mastic silicone neutre pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction. Adhère parfaitement sans
primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment.

Avantages

Très facile à appliquer
Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
Elasticité permanente
Très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries et l’UV

Application

Adhère sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment, comme aluminium, faïence,
polystyrène dur, laiton, bronze, acier, acier inoxydable, acier galvanisé, carrelage, bois traité, PVC dur, verre, etc.
Peut aussi être appliqué sur des surfaces alcalines comme le béton et la brique. L’application d’un primaire est
ainsi recommandée.
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Silicone Parasilico AM85-1
Montage

Préparation

Les surfaces doivent être sèches et propres, si nécessaire dégraisser avec Parasilico Cleaner, M.E.K., de l’alcool
ou de l’éthanol, ou en cas de besoin appliquer un primaire.
Il est conseillé de tester l’adhésion, l’utilisateur doit assurer que le produit employé convient à son utilisation (si
nécessaire, contacter notre service technique).

Poser

Avec pistolet manuel ou pneumatique.
La forme du joint est très importante.
Eviter des couches minces.
Ne pas appliquer dans des espaces confi nés.
Il est important de bien ventiler les endroits durant l’application et la vulcanisation.

Lissage

Si vous le souhaitez, lissez la surface avant la formation de peau avec liquide de lissage pour les mastics DL 100
et une palette à lisser.

Nettoyage

Avant la vulcanisation: Outils au white-spirit ou autre solvant, surfaces avec Parasilico Cleaner.
Après la vulcanisation: Eliminer le plus possible mécaniquement. Les restes, on peut s’enlever avec Silicone
Remover. 

Caractér is tiques 

Caractér is tique   Valeur Caractér is tique   Valeur
Marque Dlchemical Température d'application 5°C - 40°C
Collection Parasilico Durcissement 2,5 - 3 mm/24h
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Silicone Parasilico AM85-1
Var iantes

Reference Code Couleur Contenance (ml)
16106 PARA01ANTRA Anthracite 310
4961 PARA01BA Beige 310
4947 PARA01W Blanc 310
4778 PARA17W Blanc 600
4632 PARA01BR Bronze 310
4929 PARA01D Brun foncé 310
4937 PARA01G Gris 310
4648 PARA17G Gris 600
26838 PARA01KG Gris quartz 310
27036 PARA01TG Gris transparante 310
5026 PARA01Z Noir 310
26951 PARA01GRA Noir graphite 310
4634 PARA01N Transparante 310
4777 PARA17T Transparante 600

Informations  de commande

Reference Code Unité 1 Unité 2
16106 PARA01ANTRA 1 pièces 25 pièces/boîte
4961 PARA01BA 1 pièces 25 pièces/boîte
4947 PARA01W 1 pièces 25 pièces/boîte
4778 PARA17W 1 pièces 20 pièces/boîte
4632 PARA01BR 1 pièces 25 pièces/boîte
4929 PARA01D 1 pièces 25 pièces/boîte
4937 PARA01G 1 pièces 25 pièces/boîte
4648 PARA17G 1 pièces 20 pièces/boîte
26838 PARA01KG 1 pièces 25 pièces/boîte
27036 PARA01TG 1 pièces 25 pièces/boîte
5026 PARA01Z 1 pièces 25 pièces/boîte
26951 PARA01GRA 1 pièces
4634 PARA01N 1 pièces 25 pièces/boîte
4777 PARA17T 1 pièces 20 pièces/boîte
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