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Dalle gravier Nidagravel 140 2400x1200mm witDalle gravier Nidagravel 140 2400x1200mm wit

AvantagesAvantages

Un revêtement de gravier stable et durable, sans aucun risque de formation d’ornières
Leur faible poids combiné à leur grand format permet une pose rapide
Le géotextile perméable à l’eau empêche le gravier de s’infiltrer sous la dalle et d’exercer une poussée vers le haut
sur celle-ci
Nidagravel est recyclable
Résiste aux rayons UV et au gel

ApplicationApplication

Application : aménagement de revêtements routiers, terrasses, allées stables, durables et perméables ...

CaractéristiquesCaractéristiques

CaractéristiqueCaractéristique ValeurValeur CaractéristiqueCaractéristique ValeurValeur
Code article 9800 Résistance à la compression rempli 400 t/m²
Code Commercial NIDAGRAVEL Diamètre cellule (mm) 50
Matière première PP Longueur (mm) 2400
Couleur Blanc Largeur (mm) 1200
Résistant aux UV Oui Hauteur (mm) 40
Résistance à la compression vide 40 t/m² Poids (kg) 5,18
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AartselaarAartselaar
GeelGeel  

HammeHamme
HasseltHasselt  

HerentHerent
HerstalHerstal  

HoogstratenHoogstraten
OostakkerOostakker  

TieltTielt
ZedelgemZedelgem
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