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Deschacht Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 74 54
F +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T +32 (0)3 870 69 69
F +32 (0)3 870 69 67  
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 27 61 11  
F +32 (0)50 27 51 28  
zedelgem@deschacht.eu

Deschacht Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T +32 (0)51 68 93 77 
F +32 (0)51 68 62 53  
tielt@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare
9220 Hamme
T +32 (0)52 25 87 20  
F +32 (0)52 25 87 29 
hamme@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan 3A
2440 Geel
T +32 (0)14 56 38 30
F +32 (0)14 56 02 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61  
hoogstraten@deschacht.eu

Collinet Herstal
P.I. des Hauts-Sarts
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T +32 (0)4 256 56 10
F +32 (0)4 256 56 19  
info@collinet.eu 
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Nous sommes à votre disposition.

SuperFleeCe
la nouvelle génération de film de sous-toiture
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Étanche à l'eau et perméable à la vapeur
La qualité d'une toiture n'est pas uniquement déterminée par le type de tuile utilisée. C'est la combinaison avec les 
composants du système de toiture appropriés - ainsi que sa qualité - qui déterminent le résultat. Le film de sous-toiture en 
constitue un élément essentiel.

Facilité de placement 
Le film Superfleece est directement 
placé contre l'isolation et sur la sous-
toiture. Le film de sous-toiture est 
posé sur la faîtière de manière à offrir 
une meilleure protection contre la 
neige poudreuse, la poussière, la suie, 
les oiseaux et les insectes.

Des marquages sont apposées sur 
les films de sous-toiture afin de 
déterminer en un coup d'oeil les 
zones de chevauchement. En outre, 
il faut moins de bandes grâce à leur 
largeur de 1,50 m.

pratique et sûr
Les rouleaux légers sont plus légers 
et plus faciles à installer sur le toit 
que des panneaux, par exemple. 

film DE SOUS-TOiTURE

Matériau solide
Le film de sous-toiture se compose 
de 4 couches, avec une membrane 
synthétique de polypropylène 
perméable à la vapeur. Le film 
Superfleece présente une armature 
spéciale qui renforce encore  
ses propriétés mécaniques.  
La membrane présente ainsi une 
résistance extrêmement importante 
qui la rend parfaitement praticable.

Film respirant
Le film de sous-toiture est parfaitement 
imperméable tout en offrant une 
perméabilité optimale à la vapeur. 
Son film microporeux de haute qualité 
permet une évacuation continue 
de la vapeur d'eau éventuelle. Il 
exclut la possibilité de formation de 
condensation contre le film.

Couche de colle 
hydrofuge 
Les couches sont collées 
parfaitement et en totale étanchéité 
à l'eau au moyen d'une colle 
hydrophobe. Cette colle s'adapte 
parfaitement autour des clous ou 
des agrafes permettant d'exclure 
toute possibilité de fuite au niveau 
des points de fixation. En outre, 
l'utilisation d'un ruban de masquage 
supplémentaire s'en trouve superflue.

parfaitement hydrofuge

offrant une perméabilité 
optimale à la vapeur.

Superfleece
1.  Membrane supérieure (PP) : Sa stabilisation face aux 

UV assure une protection contre l'action des rayons UV 
et contre la charge mécanique

2.  Membrane intermédiaire (PE) : couche de film 
microporeuse (perméable à la vapeur), stabilisée aux UV

3.   Sous-membrane (PP) : Sa stabilisation face aux UV 
assure une protection contre la charge mécanique

4.  Armature : résistance supplémentaire qui rend le film 
praticable 

Spécifications techniques 
Propriété Unité Valeur

Longueur m 50
Largeur m 1,5
Stabilité à la déformation mm/10m < 30
Poids g/m2 150 (± 10)
Résistance au feu classe E
Étanchéité classe W1
Perméabilité à la diffusion de la vapeur d'eau m 0,03 (± 0,01)

Résistance à la traction
Sens longitudinal N/5cm 300 (± 60)
Sens transversal N/5cm 200 (± 60)

Allongement à la rupture
Sens longitudinal % 20 (± 5)
Sens transversal % 15 (± 5)

Résistance à la déchirure au clou
Sens longitudinal N 340 (± 30)
Sens transversal N 360 (± 30)

Stabilité dimensionnelle % < 2
Pliabilité °C -20

Résistance à la traction (après vieillissement)
Sens longitudinal N/50 mm 400 (± 30)
Sens transversal N/50 mm 340 (± 30)

Allongement à la rupture (après vieillissement)
Sens longitudinal % 15 (± 5)
Sens transversal % 10 (± 5)

Perméabilité à la vapeur d'eau (après vieillissement) classe W1

propriétés complémentaires
Propriété Unité Valeur

Résistance à la pénétration de l'eau (colonne d'eau) mm >3000
Résistance aux UV mois 4
Résistance à la température °C -40 À +80
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Disponible avec bande adhésive (Superfleece plus) ou sans (Superfleece).
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