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APPLICATION
Membrane bitumineuse à base de bitume APP modifié 
pour utilisation comme pare-vapeur ou sous-couche dans 
des systèmes multicouches.

AGRÉMENTS
Conforme UNE-EN 13707
CE

DESCRIPTION
Membrane bitumineuse à base de bitume oxydé avec 
armature de fibre de verre de 60 gr/m2. La face supérieure 
est parachevée d’un mélange de sable/talc. La face inférieure 
est pourvue d’un film en polyéthylène thermofusible.

EMBALLAGE & STOCKAGE
-	 Longueur : 10 m
-	 Largeur : 1 m
-	Épaisseur : 3 mm
-	Rouleaux par palette : 20
-	Stockage : vertical
-	 Info produit par rouleau/palette :
	 N° art. – longueur du rouleau – certification – date de production

Caractéristique Méthode d’essai Résultat Unité

Réaction au feu externe
UNE-EN 1187
UNE-EN 13501-5

PND -

Réaction au feu
UNE-EN 11925-2 
UNE-EN 13501-5

E -

Etanchéité UNE-EN 1928 Passe -

Résistance à la traction
L

UNE-EN 12311-1
900 ± 250

N / 50 mm
T 650 ± 250

Allongement à la force 
maximale de traction

L
UNE-EN 12311-1 2.2 %

T

Stabilité dimensionnelle
L

UNE-EN 1107-1 < 0.1 %
L

Résistance
au poinçonnement

Statique UNE-EN 12730 PND Kg

À l’impact UNE-EN 12691 PND mm

Souplesse à basse température UNE-EN 1109 ≤ -20 ° C

Fluage à température élevée UNE-EN 1110 ≥ 90 ° C

Facteur de résistance à l’humidité ( µ) EN 1931 20.000 µ

CARACTÉRISTIQUES

Les dimensions, les couleurs et les poids sont indicatifs et peuvent être sujets à changement.

L = Longitudinal 
T = Transversal 
PND = Performance Non Déterminée

PARE-VAPEUR I 3 mm I T/Mec

SUPERUNO V3


