
104 105

45
100

1150

x
A

B
C

15

1150

x
A

B
C

PANNEAUX ISOLANTS

Capuchon en PVC

* Voir nuancier pages 178-179.

Fixation traversante
emboîtement simple

JI WALL PIR 1150 - 40/60 mm (panneau sandwich bardage)

JI WALL PIR L 1150 - 40/60 NERVURÉ

JI WALL PIR M 1150 - 40/60 MICRO-NERVURÉ

APPLICATION
Panneau isolant pour bardage

Des bâtiments industriels, cloisons, plafond    

EXÉCUTIONS STANDARD
A TÔLE EXTÉRIEURE Nervuré (L) ou micro-nervuré 

(M)
Couleurs standard * 
(couleurs claires)

C ISOLATION Mousse rigide de polyisocianate (PIR) Densité : 45 kg/m³ (sans CFK) B - s2,d0

B PAREMENT INTÉRIEUR Profil nervuré (L) Polyester intérieur 15µ Blanc

COMMANDE SUR MESURE COULEUR ÉPAISSEUR
Polyester silicone 25µ Couleurs standard * x=40 mm

Polyester silicone 25µ Couleurs standard * x=60 mm

PUR (Ultra 60µ) Tôle extérieure couleurs standard * SUPPLÉMENT

Plastisol 200µ (HPS) Tôle extérieure couleurs standard * SUPPLÉMENT

Foodsafe 150µ (par coté) blanc RAL 9002 (SEULEMENT POSSIBLE À PARTIR DE 100 M2)  SUPPLÉMENT

Colorfarm 35µ (CF White) Tôle intérieure (SEULEMENT POSSIBLE À PARTIR DE 100 M2)  SUPPLÉMENT
FM Approval * SUPPLÉMENT PAR CENTIMÈTRE D’ISOLATION

REMARQUES

Frais de mise en production Commandes inférieures à 100 m2

Achat minimal Par couleur / épaisseur / longueur 3 panneaux

Longueur minimum 2500 mm

Longueur maximum 13000 mm

Micro-nervuré Nervuré

NOUVEAUX!

(option / sur 
demande*)
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JI WALL PIR 1150 - 40/60 mm

EN STOCK COULEUR LONGUEURS EN STOCK
JI Wall PIR L 1150 - 40/60 mm, 
Polyester silicone 25µ, épaisseur 
du panneau 40 mm (PIR)

RAL 9002 Grey White 3m, 3m50, 4m, 4m50, 5m, 5m50, 
6m (par 500 mm)

JI Wall PIR L 1150 - 40/60 mm, 
Polyester silicone 25µ, épaisseur 
du panneau 60 mm (PIR)

RAL 9002 Grey White 3m, 3m50, 4m, 4m50, 5m, 5m50, 
6m (par 500 mm)

EN STOCK
Profils de finition en Polyester silicone 25µ RAL 9002 Grey White, longueur standard 3000 mm
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Profil U 43 Profil U 63 Coin intérieur Coin extérieur

EN STOCK
Coin extérieur en Polyester silicone 25µ RAL 9002 Grey White, longueur standard 2100 mm
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 Profils de finition sur mesure sur demande

Coin extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉPAISSEUR NOMINALE POIDS VALEUR U * VALEUR R *

mm kg /m 2 W/m 2. K m 2. K / W

40 10,78 0,55 1,80

60 11,70 0,36 2,80

TABLEAU DES PORTÉES D’UTILISATION ** CHARGE VARIABLE COULEUR GROUPE 1 (couleurs claires)

CHARGE ÉPAISSEUR CHARGES VARIABLES EN PRESSION CHARGES VARIABLES EN DÉPRESSION

kg /m 2 mm m m

FLEXION FLEXION

L/100 L/150 L/100 L/150 L/100 L/150 L/100 L/150 L/100 L/150 L/100 L/150

80
40 3,55 3,00 3,67 3,67 3,67 3,56 3,50 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50

60 4,53 4,04 4,53 4,53 4,53 4,53 4,28 4,04 4,28 4,28 4,28 4,28

100
40 3,24 2,72 3,28 3,28 3,28 3,21 3,14 2,72 3,14 3,14 3,14 3,14

60 4,05 3,68 4,05 4,05 4,05 4,05 3,83 3,68 3,83 3,83 3,83 3,83

120
40 2,99 2,51 2,99 2,99 2,99 2,93 2,86 2,51 2,86 2,86 2,86 2,86

60 3,70 3,40 3,70 3,70 3,70 3,70 3,49 3,40 3,49 3,49 3,49 3,49

140
40 2,77 2,33 2,77 2,77 2,77 2,71 2,65 2,33 2,65 2,65 2,65 2,65

60 3,42 3,18 3,42 3,42 3,42 3,42 3,23 3,18 3,23 3,23 3,23 3,23

* Valeur U & R selon EN 14509: 2013
** Tableau des portées d’utilisation à appliquer pour bardage selon EN 14509 , combinés avec NBN EN 1990 ANB 

Pas valable pour les groupes couleurs 2 et 3. Pour ces groupes, contactez-nous pour le tableau des Portées d’utilisation.
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