
CERTIFICATIE VAN

VITRIFIED CLAY PIPE SYSTEMS

Deze technische fiche werd afgedrukt op 1/10/2020.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
http://extranet.copro.eu/

TECHNISCHE FICHE

SNELCODE VERSIE GELDIGHEID

0001/0009 3.0 - 2/09/2020 GECERTIFICEERD

CERTIFICAATHOUDER PRODUCTIEEENHEID CERTIFICAATNUMMER
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BENOR
001/95
Vitrified clay pipe systems

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING COMMERCIËLE BENAMING

METAL BANDED FLEXIBLE
COUPLINGS

KERAMAT FLEXIBLE COUPLING

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

* BENOR + PTV 895-4
* Nominal size
* Rubber type
* Manufacturer's identification
* Type of application (WC)
* Hardness class
* Production date or production period

TOEPASSING

CCT/TB 2015

SB 250 - versie 4.1

PTV 895-4 (2.0) EN 295-4 (2013)

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er
niet aan.

Gebruik: Drains and sewers.

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE BENOR-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

* Is there a delivery note for each delivery?
* Is there reference to the technical data sheet on the delivery document?
* Does the product meet the requirements from the tender?

TOELEVERINGSVORM

Individual pieces

EXTRA INFORMATIE
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Type of coupling: type 2B

The conformity of the rubber components according to PTV 895-4 and EN 681-1 is demonstrated by an equivalence
procedure, which is part of the BENOR certification of the vitrified clay product.

The Keramat Lubricant shall be used.

Contactpersoon bij

* COPRO: Koen Van Daele +32 2 468 00 95 koen.vandaele@copro.eu

* Certificaathouder: Carlo Vanderstraeten + 32 11 26 52 94 C.Vanderstraeten@steinzeug-keramo.com

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

GENERAL REQUIREMENTS VOLGENS EENHEID WAARDE MIN MAX

Appearance Pass - -

PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR
JOINT ASSEMBLIES

VOLGENS EENHEID WAARDE MIN MAX

Watertightness under angular
deflection

PTV 895-4, Cla
use 3.5.3

See drawing - -

Watertightness under shear load PTV 895-4, Cla
use 3.5.4

Pass - -

Chemical and physical resistance to
effluent

PTV 895-4, Cla
use 3.5.5

CH - -

Thermal cycling stability PTV 895-4, Cla
use 3.5.6

Pass - -

Long-term thermal stability PTV 895-4, Cla
use 3.5.7

Pass - -

Increased watertightness at 1 bar PTV 895-4, Cla
use 3.5.8

Pass - -

PROPERTIES OF THE COMPONENTS VOLGENS EENHEID WAARDE MIN MAX

Rubber component - - -

All characteristics (bushes and bodies) PTV 8681-1 Conforming - -

Dimensional tolerances EN 3302-1 E3/M3 - -

Stainless steel component - - -

Tension band strength Pass - -

Steel grading Class 1.4301 - -

Dimensions See drawing - -

TECHNISCHE TEKENING
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WAARMERKING

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende
mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product,
zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 95 BENOR (2.0) te waarborgen.
Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische
fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.
De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op
de leveringsbon.

CERTIFICAATHOUDER

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: Carlo Vanderstraeten
Datum: 28/08/2020

COPRO

Naam: Koen Van Daele
Datum: 2/09/2020
Handtekening:

COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik
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