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Pro Part project lijm systeem 
voor de verlijming van Strongpanel panelen - Deschacht 
 
 

Product 
Pro Part MS-Panelbonding Large HPL is een vochtuithardende, elastische lijm op basis van SMP. 
Pro Part MS-Panelbonding Large HPL is oplosmiddel- en isocyanaatvrij. 

 
Toepassingen 
Het verlijmen van Abet MEG (buitenbekleding) voor: 

• Gevelbekleding. 

• Boeiboorden. 

• Plafonds en luifels. 

• Borstweringen. 
 

Deschacht: Strongpanel. 
De Strongpanel-plaat is een hoogwaardige HPL-bouwplaat die gemakkelijk te verwerken is en bovendien ook duurzaam is. 
HPL staat voor “High Pressure Laminate”. Een HPL plaat bestaat uit een kern van houtvezels of papier doordrenkt met 
fenolhars en twee toplagen. Tijdens het productieproces worden deze lagen samengeperst onder hoge druk en temperatuur. 
De gebruikte hars is een thermoharder, wat berekent dat deze hard wordt onder invloed van warmte. Het resultaat is een 
uitermate sterk materiaal met een hoge dichtheid. 
 
Eigenschappen MS-Panelbonding Large HPL 

• Duurzaam elastisch met hoge mechanische sterkte. 

• Optimale spanningsverdeling. 

• Getest op basis van BRL 4101 deel 7. 

• Goede vocht- en weersbestendigheid. 

• Eenvoudige en snelle montage. 

 
 
Pro Part lijmsysteem 
Het lijmsysteem bestaat uit: 
 

Product : Omschrijving : 

MS-Panelbonding Large HPL Elastische lijm voor panelen met max 3,44m diagonaal 

Primer Black Voor houten draagconstructie 

Primer Aluminium Voor metalen draagconstructie (aluminium of gegalvaniseerd staal). 

Power Cleaner  Ontvetter voor lijmzijde plaat 

Dubbelzijdig klevend       
( Project FoamTape 12 x 3 mm ) 

Voor fixatie platen en als afstandhouder. 

EPDM Band 
Voegband puur esthetisch 
Met of zonder lijmlaag 
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Informatie voor de ontwerper: 
 
 

Eigen gewicht panelen 
De belasting als gevolg van het eigen gewicht van de plaat is niet maatgevend voor bezwijken. 
 

Windbelasting 
In het kader van het Bouwbesluit dient men o.m. rekening te houden met de windbelasting. Zie de Eurocode 1 deel 1-4 d.w.z. voor Nederland 
NEN-EN 1991-1-4 (voorheen NEN 6702) en voor België NBN-EN-1991-1-4 (voorheen NBN-B-03-002-1). 
 

Maximale paneelgrootte 
Op basis van het Komo attest conform BRL 1401 deel 7 mag de maximale verplaatsing van de gevelplaat 3,6 mm zijn.  
De maximale plaatafmeting diagonaal mag 3440 mm zijn. 
 
 

Opmerking 
Panelen dienen voor de verlijming vlak te zijn. Grotere panelen zijn wat dat betreft kritischer dan kleinere panelen en vereisen daardoor een 
nog grotere zorgvuldigheid m.b.t. verwerking en opslag. 
 

Draagconstructie: maten en afstanden 
De minimale breedtematen van de draagstijlen in de draagconstructie zijn afhankelijk van de functie van de draagstijl: 
Zie ook detailtekeningen. 
 

1. Lat voor voegaansluiting  120 mm 
2. Tussen / middenlat   45 mm 
3. Eindlat    45 mm 

 
Minimale dikte draagstijl:    30mm 
 
De door de fabrikant van het plaatmateriaal maximale bevestigingsafstanden dienen gehanteerd te worden. 
 
Bij verlijming van Strongpanel  tot 12 m hoogte worden de volgende maximale afstanden tussen de draagstijlen geadviseerd. 
Bij hogere gebouwen gelieve de fabrikant te raadplegen. 
 
Paneeldikte  6mm  8mm   
 
2 draagstijlen  400  550   
3 draagstijlen  550  700  
 
Opmerkingen: Bij horizontale toepassingen (luifels e.d.) dienen de afstanden met ¾ vermenigvuldigd te worden. 
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Informatie voor de ontwerper: 
 
 

Draagconstructie: ventilatie 
Het regelwerk dient enkel verticaal aangebracht te worden. Achter de gevelplaat dient een geventileerde, doorgaande luchtspouw van 
minimaal 30 mm aanwezig te zijn. Daarnaast dienen zowel aan boven- en onderzijde van de verlijmde panelen ventilatieopeningen aanwezig 
te zijn.  
Ventilatieopening bij gevelbekledingshoogtes tot 5m: 20cm²/m1. 
Ventilatieopening bij gevelbekledingshoogtes tussen 5 – 10m: 50cm²/m1 
Ventilatieopening bij gevelbekledingshoogtes tussen 10 - 20m: 70cm²/m1  
Bij horizontale toepassing(luifels e.d.) het regelwerk bij voorkeur haaks op de gevel aanbrengen zodat over de kortste zijde wordt 
geventileerd. 
 

Draagconstructie: materiaalkeuze 
Geschikt hout: Vierzijdig gladgeschaafde, schone, droge, stof- en vetvrije houtsoorten (vuren, grenen, meranti e.d.). Houtsoorten dienen 
voldoende duurzaamheid te hebben voor bouwconstructie volgens NEN 6702. Vochtgehalte van het hout mag maximaal 18% bedragen. De 
houtsoorten mogen eventueel houtverduurzamingsmiddelen op basis van zouten, zink en koper bevatten volgens NEN 3251 (bijvoorbeeld 
door wolmaniseren, celcuriseren of improsoleren). Geschikt metaal: Droog en glad blank gegalvaniseerd staal of aluminium. Deze 
metaalsoorten moeten bestand zijn tegen roestvorming en na bevestiging voldoen aan NEN 6702. Gemoffelde metalen zijn ook geschikt, 
hier gelden mogelijk andere verwerkingsvoorschriften. Raadpleeg hiervoor Pro Part. Grondverven: Een beperkt aantal door middel van 
spuiten/sprayen opgebrachte grondverven zijn als ondergrond geschikt voor verlijming met MS panelbonding large HPL. Raadpleeg hiervoor 
Pro Part 
 

Minimale voegbreedte 
De gevelplaten worden bevestigd met 8 mm brede open voegen om vrije beweging van de plaat toe te laten. 

 
Algemeen:  
Alle info met betrekking op de platen zijn puur informatief. Gelieve steeds de actuele plaatsingsvoorschriften op te vragen bij de 
plaatfabrikant. 

 
Verbruiksindicatie Pro Part project lijm systeem: 
 

Product : Verbruik : 

MS-Panelbonding Large HPL – 290ml 6 Lm / Koker 

MS-Panelbonding Large HPL – 600ml 12 Lm / Worst 

Project Foam Tape - 25m 25m / rol 

Primer Black - 1 L 70-90 Lm/ blik 

Primer Aluminium - 1 L 160-180 Lm / blik* 

Power Cleaner - 1L 160-180 Lm / blik* 

EPDM 25m - breedte 2,5cm en 4cm 25 Lm / rol 

EPDM 40m zelfklevend – breedte 2cm 40Lm / rol 

• Bij gebruik van de Cleaning towels art 4830 kan het aantal lopende meter verdubbelen per Liter. 

 
Omstandigheden bij verwerking 
De gevelplaten kunnen zowel in de fabriek als op de bouwplaats verlijmd worden. 
 
De volgende verwerkingsvoorwaarden gelden: 

• Niet voorbehandelen of lijmen als er neerslag valt. 

• Niet voorbehandelen of lijmen bij zeer hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij dichte mist. 

• Voorkom condensvorming. De temperatuur van het lijmoppervlak van de panelen en  
draagconstructie dient 3°C hoger te zijn dan het dauwpunt. 

• Verwerken tussen +5°C / +35°C. 
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Informatie voor de verwerker: 
 
 

1. Primeren draagconstructie 
De draagconstructie dient te worden geprimerd. Dit kan binnen of buiten geschieden.  
 

Houten draagconstructie 
Gebruik Primer Black voor op hout. Het vochtgehalte in het hout mag maximaal 18% zijn. De Primer Black kan ook prefab aangebracht 
worden. Men heeft maximaal 20 dagen de tijd om te lijmen op het prefab voorbehandeld lattenwerk. Geprimerde oppervlakken moeten 
altijd gecontroleerd worden op vervuiling alvorens gelijmd kan worden. Verlijmen op latten waarbij de primer al langer dan 20 dagen op 
voorhand is aangebracht mag alleen geschieden na schriftelijke goedkeuring door een gecertificeerd propart dealer ter plaatse op de werf. 
Bij eventuele vervuiling van de latten of gevallen waarbij de primer al langer dan 20 dagen op voorhand is aangebracht moet de geprimerde 
oppervlakte steeds gereinigd worden met de Power cleaner. Gesloten blik Primer Black goed schudden voor gebruik en primer in de verfbak 
gieten. Gebruik de speciale applicatie set met rollers. Breng de primer voldoende dik aan zodat deze een gesloten laag c.q. film vormt. Na 
het opbrengen minimaal 60 minuten laten drogen. Opmerking: Breng nooit een 2de laag aan op een reeds uitgeharde eerste laag!!! 
 

Alu/ metalen draagconstructie. 
Gebruik Primer Aluminium voor aluminium en metaal. Eén laag activator is voldoende. Restanten niet meer gebruiken. Voorkom vervuiling 
van geactiveerde oppervlakken. Breng, direct vanuit het blik, Primer Aluminium aan op een droge, schone, pluis- en kleurstofvrije doek of 
tissue papier. Wrijf de draagconstructie hiermee stevig af. Na het opbrengen minimaal 10 minuten laten drogen. 
 

2. Ontvetten gevelpaneel 
Gebruik Power Cleaner om de lijmzijde van de gevelplaat te ontvetten. Gevelpanelen over de volle lengte en in ruime banen van 10-15 cm 
stevig afwrijven. Na aanbrengen minimaal 5 minuten laten drogen.  
 

3. Aanbrengen Project Foam Tape op draagstructuur 
Project Foam Tape wordt na het drogen van de primers uitsluitend verticaal en ononderbroken op de draagconstructie aangebracht. Project 
Foam Tape stevig aandrukken en afsnijden met een scherp mes. Houd voor de juiste plaats en lengte van de tape rekening met de afmetingen 
van de draagstijlen, de afmetingen van de plaat en de nodige ruimte voor de lijm. Na aanbrengen van de Project Foam Tape dient de schutlaag 
niet direct verwijderd te worden. 
 

4. Aanbrengen montagelijm met speciale tuit op draagstructuur 
De MS Panelbonding Large HPL uitsluitend verticaal en ononderbroken aanbrengen, nadat de Project Foam Tape is aangebracht. Gebruik 
hiervoor hand- of luchtpistolen. Een speciale V-tuit is bijgesloten bij elk patroon MS-Panelbonding Large HPL. Hiermee wordt een driehoeks 
ril aangebracht met een breedte en hoogte van 9 mm. De tuit voorkomt luchtinsluiting en onnodig lijmverlies. De tuit eventueel tegenover 
V-insnijding schuin afsnijden. 
 

5. Plaatsen gevelpaneel 
Verwijder de schutlaag van de Project Foam Tape. De gevelplaat dient uiterlijk 10 minuten na het aanbrengen van de MS Panelbonding Large 
HPL geplaatst te worden. Plaats de gevelplaat door deze zacht aan te drukken en eventueel te corrigeren. Voordat de plaat de Project Foam 
Tape raakt is dit nog mogelijk. Gebruik voor het goed positioneren van de gevelplaat eventueel afstand houders, steunblokjes of een 
horizontale stelregel. Is de plaat eenmaal goed gepositioneerd, dan dient de plaat niet al te stevig Iicht wrijvend te worden aangedrukt, 
waardoor ook de Project Foam Tape volledig wordt geraakt. Corrigeren is nu niet meer mogelijk.  Zie detailtekeningen. 
 

6. Reinigen 
Voorkom vervuiling door lijm en primers van de zichtzijde van de panelen. Mocht er toch lijm op de zichtzijde terecht komen dan onmiddellijk 
zoveel mogelijk er afschrapen en vervolgens reinigen met een in Bond-Ex gedrenkte pluisvrije kleurstof loze schone doek of tissuepapier.  
Altijd eerst testen op een onopvallende plaats. 
 

OPGELET! 
Gebruik nooit de power Cleaner op de voorzijde van de plaat. Dit kan aantasting van de plaat tot gevolg hebben. 
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Detailtekeningen 
 

Technische kenmerken van de verschillende producten. 
 
 

Gevel/wand (vooraanzicht)  III. Eindstijl hout  

 

 

I. Stijl voor voegaansluiting hout  I. Stijl voor voegaansluiting aluminium  

 

 

II. Tussen/middenstijl hout  II. Tussen/middenstijl aluminium  

  

 
1. Pro part Power Cleaner   3. Pro Part MS Panelbonding Large HPL 
2. Pro Part Primer Black   4. Pro Part panel Project Foam Tape 
5. Pro part Primer Aluminium 
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Technische kenmerken  
 

MS PANELBONDING - LARGE HPL 

Basisgrondstof Silyl geModificeerd Polymeer 

Soortelijke massa  1,4 g/ml 

Huidvormingstijd 10 minuten (bij 20°C/RV 50%) 

Open tijd < 55 min.* (20°C/50%R.V.) 

Open tijd < 30 min.* (20°C/80%R.V.) 

Doorharding Ca. 3mm / 24 uur (20°C/50%R.V.) 

Shore A hardheid Ca. 60 

Modulus 100% 2,3 MPa (N/mm²) (DIN 53504/ISO 37) 

Trekspanning bij breuk ca. 3,6 MPa (DIN 53504/ISO 37) 

Rek bij breuk ca. 450% (DIN 53504/ISO 37) 

Afschuifspanning 2,5 MPa (ASTM D1002) 

Temperatuurbestendigheid -40°C tot +110°C 

Verwerkingstemperatuur +5 tot +35°c 

UV- en weersbestendigheid Uitstekend 

Verpakking patroon Worst 600 ml 

Kleur Zwart 

Opslagstabiliteit 
 

Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog 
bewaren. Meer dan 12 Maanden 
houdbaar in ongeopende verpakking.  
Zie code op bovenrand van het 
patroon: B(est) B(efore) mm/jj. 

 

Primer Aluminium 

Minimale droogtijd Ca. 5 min. 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C 

Droge stofgehalte <1% 

Soortelijke massa 0,79 gr/cm3 

Vlampunt +12°C 

Verpakking & Artikelcode Blik 1000 ml 

Kleur Transparant 

Opslag en stabiliteit 
Koel en droog, 12 maanden houdbaar 
in dichte verpakking. Zie code op 
verpakking. 

 

Applicatie set & rollers 
Primer Black te verwerken met behulp van een speciale 
applicatie set: rollers met beugel en bak. De roller geeft een 
minimaal verbruik en een optimale voorbehandeling. 
 

Informatie aanvraag 
De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar: 
Veiligheidsinformatieblad (VIB) 

 

www.pro-part.eu 
 

 

 

 

 
 
 

Primer Black 

Droge stofgehalte 50% 

Soortelijke massa 1,03 g/ml 

Vlampunt < 21°C 

Droogtijd 60 minuten (bij 20°C/RV 50%) 

Verpakking & Artikelcode blik 1 liter 

Kleur zwart 

Opslag en stabiliteit 

koel en droog, 12 maanden houdbaar 
(na productie) in dichte verpakking. Zie 
code op bodem van blik: B(est) 
B(efore) mm/jj 

 

Project Foam Tape 

Omschrijving 

Tweezijdig klevend HDPE Foam Tape 
met een dikte van 3 mm en een 
breedte van 12 mm. zorgt voor de 
eerste hechting aan de gevelplaat en 
garandeert voldoende dikte en massa 
van de lijmril 

Soortelijk gewicht ca. 60 kg/m3 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C 

Verpakking & Artikelcode Rol 25 meter 

Kleur Zwart 

Opslag en stabiliteit 12 maanden houdbaar 

 

Power Cleaner 

Toepassing Reiniger 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C 

Droogtijd 5 minuten 

Soortelijke massa 0,8 g/ml 

Vlampunt -6°C 

Kleur Transparant 

Opslag en stabiliteit 
Koel en droog, 12 maanden houdbaar 
in dichte verpakking. Zie code op 
verpakking. 

 

Disclaimer: 
Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en 
veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, 
alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel 
de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, 
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, 
vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om 
het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. 
Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de 
omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op 
grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden 
voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse 
praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van 
toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. 
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PROPART project lijm systeem 
Test resultaten MS panelbonding large HPL op Strongpanel - Deschacht 

 
1 / Materiaal beschrijving 
De tabel hieronder beschrijft alle materialen die zijn gebruikt gedurende laboratoriumtest, variërend van substraten tot materialen voor het 
voorbereiden van het te verlijmen gedeelte. 

 
Gelieve toevoegen (indien beschikbaar) Technische datasheets voor alle ondergronden / Reinigers / Primers / lijmen gespecificeerd! 

 

Voorkeur substraat afmetingen: 
Houd u er rekening mee dat de geleverde substraten de volgende afmetingen moet hebben: 
 
Voor standaard hechtingstest volgens DIN 54457   :  250 mm  x  250 mm 
In het geval dat er om een afschuif tests wordt gevraagd :  100 mm x  25 mm 
Pel test      :  200 mm  x  50 mm 
In geval van UV veroudering    :  70 mm  x  50 mm 
In geval van QUV veroudering    :  70 mm  x  120 mm         
 

 
2 / DIN 54457 test (Richtlijn DVS 1618) uitgelegd of enige andere verplichte testen 
 
DIN 54457 test uitgelegd / DVS 1618 test uitgelegd 
kwalitatieve hechting test volgens DIN 54457 (Quick knife test) step A ->E 
kwalitatieve hechting test volgens DVS 1618   (Quick knife test) step A ->F 
 
Hechtingstest in volgorde ondernomen stappen: 
 
A :       14 dagen uitharding bij 23°C / 50%RH 
B :       7 dagen met water belasting bij 20°C opvolgend door 2 uur bij 23°C / 50%RH 
 
Beschrijving van de testresultaten volgens DIN 54457 

1 :       hechting uitstekend >95% cohesief falen 
2 :       hechting goed  75-95% cohesief falen 
3 :       hechting matig  25-75% cohesief falen 
4 :       hechting slecht  <25% cohesief falen 
 
Aanvullende indicaties: 
L  :       Lak falen    K  :       Niet uitgeharde kit op hechting gebied 
P  :       Primer laat los van het oppervlak  MF :       Materiaal Breuk 
BK  :       Bubbels in lijm    TC  :       Dun cohesief falen 
B  :       (Gieten) bubbels in het te verlijmen gebied S  :       Schuim structuur op het hechting gebied (fijne belletjes) 
T  :       Tunnel effect / op de rand verlijming  R  :       Rand eliminatie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ondergrond 
Strongpanel – Deschacht wit   
Strongpanel met coating (gekleurd) 

Primers / voorbehandeling   
Primer Aluminium DB22B14552  BB20-8-2024  
Power Cleaner 60178001  BB 05-2025 

Lijm MS PANELBONDING-LARGE HPL  - BLACK  ( 600 ML) (FA22709380  BB07/2023) 

Speciale Test  vereisten / voorschriften 
Uitharding tijd 21 dagen 
+ 7 dagen onderdompeling in water 

Extra informatie  
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3 / Test resultaten 

 

Strongpanel - Deschacht 

Substraat: Voorbehandeling Test step A Test step B 

Strongpanel wit Power Cleaner 1  2  

Strongpanel wit Primer Aluminium 1  3  

Strongpanel met coating 
(kleur) 

Power Cleaner 1  2  

Strongpanel met coating 
(kleur) 

Primer Aluminium 3  4  

 
1 :       hechting uitstekend >95% cohesief falen  A :       14 dagen uitharding bij 23°C / 50%RH 
2 :       hechting goed  75-95% cohesief falen  B :       7 dagen met water belasting bij 20°C 
3 :       hechting matig  25-75% cohesief falen  C :       1 dag bij 80°C (directe test) 
4 :       hechting slecht  <25% cohesief falen   D :       2 uur bij 23°C / 50%RH   
       E :       7 dagen bij 70°C / 100%   
       F :       1 dag bij -30° 

Verloop van testen: 
15-09-2023: Ontvet en Primers aangebracht.  Na 2 uur lijm aangebracht. 

03-10-2023: Paneel in water gestoken. 

09-10-2023: Testen uitgevoerd 

 
Conclusie:   
MS panelbonding large HPL:  
Bij  gebruik van de primer Aluminium is de hechting op de gekleurde panelen niet goed. 

We adviseren, om de Strongpanel enkel te verlijmen nadat ze ontvet zijn met de Power Cleaner en zonder 

een extra primer te gebruiken. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: 
Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, 
alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is 
samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij 
behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het 
ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op 
grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom 
zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- 
en Leveringsvoorwaarden. 
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Pro Part project lijm systeem voor de verlijming van Eternit panelen  
met name Natura, Natura Pro, Pictura, Textura, Cedral Board, Tectiva, Linea  
en Lunara. 
 
 

Product 
MS Panelbonding Large HPL is een vochtuithardende, elastische lijm op basis van SMP.  
MS Panelbonding Large HPL is oplosmiddel- en isocyanaatvrij. 

 
Toepassingen 
Het verlijmen van decoratieve bekledingsplaten van Eternit N.V. voor Binnen en buitentoepassingen: 

• Gevelbekleding 

• Boeiboorden 

• Plafonds en luifels 

• Borstweringen 

• Binnenbekleding 

 
Decoratieve bekledingsplaten van Eternit NV 
De producten van Eternit zijn samengesteld uit portlandcement en zand, aangevuld met minerale 
toevoegstoffen en natuurlijke organische vezels. De producten zijn asbestvrij en onderhoudsarm. 

 
Eigenschappen MS Panelbonding Large HPL 

• Duurzaam elastisch met hoge mechanische sterkte. 

• Optimale spanningsverdeling. 

• Getest op basis van BRL 4101 deel 7. 

• Goede vocht- en weersbestendigheid. 

• Eenvoudige en snelle montage. 

 
 
Pro Part lijmsysteem 
Het lijmsysteem bestaat uit: 
 

Product : Omschrijving : 

MS Panelbonding Large HPL Elastische lijm. 

Primer Black Voor houten draagconstructie 

Primer Aluminium Voor metalen draagconstructie (aluminium of gegalvaniseerd  staal). 

Primer MSP  
Ter voorbehandeling lijmzijde gevelpaneel  
Natura, Natura Pro, Pictura, Textura, Cedral Board. 

Primer Special Ter voorbehandeling lijmzijde gevelpanel Tectiva, Linea en Lunara 

Dubbelzijdig klevend       
( Project Foam Tape 12 x 3 mm ) 

Voor fixatie platen en als afstand houder. 

EPDM Band 
Voegband puur esthetisch 
Met of zonder lijmlaag  

 
Opgepast: Tectiva, Linea en Lunara hebben een aparte primer t.o.v. de andere panelen.
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Informatie voor de ontwerper: 
 
 

Eigen gewicht panelen 
De belasting als gevolg van het eigen gewicht van de plaat is niet maatgevend voor bezwijken. 
 

Windbelasting 
In het kader van het Bouwbesluit dient men o.m. rekening te houden met de windbelasting. Zie de Eurocode 1 deel 1-4 d.w.z. voor Nederland 
NEN-EN 1991-1-4 (voorheen NEN 6702) en voor België NBN-EN-1991-1-4 (voorheen NBN-B-03-002-1). 
 

Maximale paneelgrootte 
MS Panelbonding large HPL is elastisch, waardoor de lijm mogelijke vervormingen van de panelen prima kan opvangen. Bij de bevestiging 
dient men rekening te houden met een maximale optredende (diagonale) vervorming van minder dan 1 mm/m1.  
Op basis van het Komo attest conform BRL 1401 deel 7 mag de maximale verplaatsing van de gevelplaat 3,6 mm zijn.  
Dit betekent dat de maximale plaatafmetingen verlijmd mogen worden. 
 

Opmerking 
Panelen dienen voor de verlijming vlak te zijn. Grotere panelen zijn wat dat betreft kritischer dan kleinere panelen en vereisen daardoor een 
nog grotere zorgvuldigheid m.b.t. verwerking en opslag. 
 

Draagconstructie: maten en afstanden 
- Maximale gebouwhoogte om te verlijmen:  

o Met houten draagstructuur* : 25 m 

o Met alu draagstructuur : Volgens berekening in functie van optredende windlast.  

(* weet dat volgens de nieuwe Belgische brandwetgeving die vanaf 2021 van toepassing zal zijn, voor de gevels bij hoge gebouwen (h > 25 
m), de stijlen van de draagstructuur een brandreactieklasse A1 volgens de EN 13501-1 moeten beschikken.  Vanuit deze eis is het niet 
mogelijk om de draagstructuur voor deze gebouwen in hout uit te voeren)  

 
- Max. hartafstand draagstructuur bij geveltoepassingen : volgens berekening in functie van optredende windlast, type EQUITONE 

paneel, plaatrichting, ... maar mag in geen geval groter zijn dat vermeld in onderstaande tabel : 

 

  Max hartafstand verticale draaglatten [mm] 

Terreincategorie Gebouwhoogte [m] Middenzone gevel Randzone gevel 
 

Enkelvoudige 
overspanning 

I tot IV (land) 0-10 630 500 500 

I tot IV (land) 10-20 630 500 500 

I tot IV (land) 20-30 500 420 420 

0 (kust) 0-20 500 420 420 

 
- Max. hartafstand draagstructuur bij plafondtoepassingen : volgens berekening in functie van optredende windlast, type 

EQUITONE paneel, plaatrichting, ... maar mag in geen geval groter zijn dan 420 mm (= (1250 mm + 10 mm) /3) 

Draagconstructie: materiaalkeuze 

- Eisen houten draagstructuur :  

o Enkel CE-gekeurd massief gezaagd hout komt in aanmerking. Het hout voldoet minstens aan sterkteklasse C18 volgens 

de EN 14081-1 of EN 338. 

o Om krimp en zwelling te beperken is het raadzaam het hout te verwerken bij een houtvochtigheid dat zo dicht mogelijk 

ligt bij de evenwichtsvochtigheid in gebruik.  De vochtigheidheidsgraad van het hout mag maximaal 18% bedragen.   

o De verticale latten waartegen de gevelpanelen worden bevestigd dienen minstens aan één zijde en één zijkant 

geschaafd te zijn teneinde een perfecte uitlijning te kunnen verzekeren.   

o Het gezaagde en geschaafde timmerhout moet voor de verwerking op de bouwplaats een verduurzamingbehandeling 

ondergaan tegen insecten en schimmelaantasting in een station met technische goedkeuring, minstens volgens het 

A2-procédé. 

o Verlijmen op multiplex NIET toegelaten 

 

- Minimale houtsecties (bij deze minimale houtsecties dient de aslijn van de verticale plaatvoegen gelijk te vallen met de aslijn 

van de achterlat) : 

o Indien draagstructuur aan achterconstructie is verankerd mbv afstandsschroeven : 

▪ T.p.v. plaatvoegen : 38x95 mm (of CLS/SLS 38x140 mm) 
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▪ Tussenlat : 38x75 mm (of CLS/SLS 38x89 mm) 

o Indien draagstructuur aan achterconstructie is verankerd mbv regelbare winkelhaken: 

▪ T.p.v. plaatvoegen : 50x95 mm (of CLS/SLS 50x125 mm) 

▪ Tussenlat : 50x45 mm (of 50x63 mm) 

 
o Indien draagstructuur aan achterconstructie is met een dubbel lattenwerk : 

▪ T.p.v. plaatvoegen : 38x95 mm (of CLS/SLS 38x120 mm) 

▪ Tussenlat : 38x45 mm (of CLS/SLS 38x63 mm) 

- Geschikt metaal/ aluminium: Droog en glad blank gegalvaniseerd staal of aluminium. Deze metaalsoorten moeten bestand zijn 
tegen roestvorming en na bevestiging voldoen aan NEN 6702. Gemoffelde metalen zijn ook geschikt, hier gelden mogelijk andere 
verwerkingsvoorschriften. Raadpleeg hiervoor Pro Part. Grondverven: Een beperkt aantal door middel van spuiten/sprayen 
opgebrachte grondverven zijn als ondergrond geschikt voor verlijming met MS Panelbonding Large HPL. Raadpleeg hiervoor Pro 
Part.    
 

o Minimale breedte van alu profielen 

▪ T.p.v. plaatvoegen : 100 mm 

▪ Tussenlat : 40 mm 

 

Draagconstructie: ventilatie 
Achter de gevelplaat dient een geventileerde, doorgaande luchtspouw aanwezig te zijn met de volgende minimale breedte: 
 

Gebouwhoogte 0-10 m 10-20 m 20-50 m 

Minimale spouwbreedte 20 mm 25 mm 30 mm 

 

Bij Tectiva, Linea en Lunara moet een doorgaande luchtspouw aanwezig zijn van minimaal 38mm breedte. 
 
Conform de voorschriften van Eternit moet er aan onder- en bovenzijde een netto ventilatieopening van min. 100 cm²/lm voorzien worden, 
hetzij door een doorlopende open voeg van 10 mm, hetzij door gebruik te maken van een geperforeerd ventilatieprofiel waarbij er rekening 
dient gehouden te worden met de perforatiegraad van het profiel.  Zo zal bij een profiel met een perforatiegraad van 33%, een opening van 
3 keer zo groot nodig zijn om de luchtinlaat van 100 cm²/lm te verzekeren. 

 
Belangrijk: Het lijmsysteem is geschikt om alle belastingen te weerstaan die zijn getest in het Komo certificaat. Dit betekent de windbelasting 
die kan ontstaan (trekspanning) en de uitzetting van het paneel evenwijdig met het regelwerk (afschuifsterkte). Indien de platen Tectiva, 
Linea en Lunara kromtrekken door vochtinwerking, te weinig ventilatie of welke reden dan ook, zijn wij als lijmfabrikant niet aansprakelijk 
voor het eventueel loskomen van de lijmverbinding en gevolgschade. 
 

 
Minimale voegbreedte  
De gevelplaten worden bevestigd met 10 mm brede open voegen om vrije beweging van de plaat toe te laten. 

 
 

 
- Min. horizontale afstand lijmril tov verticale plaatrand : # mm 

- Max. horizontale afstand lijmril tov verticale plaatrand : # mm 

 
- Min. verticale afstand uiteinde lijmril tov horizontale plaatranden : # mm 

- Max. verticale afstand uiteinde lijmril tov horizontale plaatranden : # mm 
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Algemeen:  
Alle info met betrekking op de platen zijn puur informatief. Gelieve steeds de actuele plaatsingsvoorschriften op te vragen bij de 
plaatfabrikant. 
 
 

 
Verbruiksindicatie Pro Part project lijm systeem: 
 

Product : Verbruik : 

MS-Panelbonding Large HPL – 290ml 6 Lm / Koker 

MS-Panelbonding Large HPL – 600ml 12 Lm / Worst 

Project Foam Tape - 25m 25m / rol 

Primer Black - 1 L 70-90 Lm/ blik 

Primer Aluminium - 1 L 160-180 Lm / blik* 

Power Cleaner - 1L 160-180 Lm / blik* 

EPDM 25m - breedte 2,5cm en 4cm 25 Lm / rol 

EPDM 40m zelfklevend – breedte 2cm 40Lm / rol 

• Bij gebruik van de Cleaning towels art 4830 kan het aantal lopende meter verdubbelen per Liter. 
 

Omstandigheden bij verwerking  
De gevelplaten kunnen zowel in de fabriek als op de bouwplaats verlijmd worden.  
 
De volgende verwerkingsvoorwaarden gelden:  

• Niet voorbehandelen of lijmen als er neerslag valt. 

• Niet voorbehandelen of lijmen bij zeer hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij dichte mist. 

• Voorkom condensvorming. De temperatuur van het lijmoppervlak van de panelen en draagconstructie dient 3°C hoger te zijn 
dan het dauwpunt.  

• Verwerken tussen +5°C en +30°C
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Informatie voor de verwerker: 
 
 

1. Primeren draagconstructie  
De draagconstructie dient te worden geprimerd. Dit kan binnen of buiten geschieden.  
 

Houten draagconstructie  
Gebruik Primer Black voor op hout. Het vochtgehalte in het hout mag maximaal 18% zijn. De Primer Black kan ook prefab aangebracht 
worden. Men heeft maximaal 20 dagen de tijd om te lijmen op het prefab voorbehandeld lattenwerk. Geprimerde oppervlakken moeten 
altijd gecontroleerd worden op vervuiling alvorens gelijmd kan worden. Verlijmen op latten waarbij de primer al langer dan 20 dagen op 
voorhand is aangebracht mag alleen geschieden na schriftelijke goedkeuring door een gecertificeerd ProPart dealer ter plaatse op de werf. 
Bij eventuele vervuiling van de latten of gevallen waarbij de primer al langer dan 20 dagen op voorhand is aangebracht moet de geprimerde 
oppervlakte steeds gereinigd worden met de Power cleaner. Gesloten blik Primer Black goed schudden voor gebruik en primer in de verfbak 
gieten. Gebruik de speciale applicatie set met rollers. Breng de primer voldoende dik aan zodat deze een gesloten laag c.q. film vormt. Na 
het opbrengen minimaal 60 minuten laten drogen. Opmerking: Breng nooit een 2de laag aan op een reeds uitgeharde eerste laag!!! 
 

Alu/ metalen draagconstructie.  
Gebruik Primer Aluminium voor aluminium en metaal. Eén laag activator is voldoende. Restanten niet meer gebruiken. Voorkom vervuiling 
van geactiveerde oppervlakken. Breng, direct vanuit het blik, Primer Aluminium aan op een droge, schone, pluis- en kleurstofvrije doek of 
tissue papier. Wrijf de draagconstructie hiermee stevig af. Na het opbrengen minimaal 10 minuten laten drogen.  
 

2. Primeren gevelpaneel  
 

A /. Natura, Natura Pro, Pictura en Textura, Cedral Board. 
Gebruik Primer MSP om de lijmzijde voor te behandelen. Primer in de verfbak gieten. Gebruik de speciale applicatie set met rollers. Breng 
de primer voldoende dik aan zodat deze een gesloten laag c.q. film vormt. De plaat over de volle lengte en in ruime banen van 10-15 cm 
voorbehandelen met deze primer. Na het opbrengen minimaal 60 minuten laten drogen.  
 

B /. Tectiva, Linea, Lunara 
Daar waar de Foam tape en de lijm komen de plaat over de volle lengte en in ruime banen van 10-15 cm grondig egaal schuren met een 
schuurbandmachine met P80 schuurpapier. Stofvrij maken door met handborstel in één richting het stof te verwijderen. 
Daarna met een licht vochtige, schone, pluis- en kleurstofvrije doek of papier de oppervlakte reinigen en laten drogen. 
Gebruik de Primer Special om de lijmzijde voor te behandelen. Primer in de verfbak gieten. Gebruik de speciale applicatie set met rollers. 
Breng de primer voldoende dik aan zodat deze een gesloten laag c.q. film vormt. De plaat over de volle lengte en in ruime banen van 10-15 
cm voorbehandelen met deze primer. Na het opbrengen minimaal 3 uur laten drogen.  
 

3. Aanbrengen Project Foam Tape op draagstructuur 
Project Foam Tape wordt na het drogen van de primers uitsluitend verticaal en ononderbroken op de draagconstructie aangebracht. Project 
Foam Tape stevig aandrukken en afsnijden met een scherp mes. Houd voor de juiste plaats en lengte van de tape rekening met de afmetingen 
van de draagstijlen, de afmetingen van de plaat en de nodige ruimte voor de lijm. Na aanbrengen van de Project Foam Tape dient de schutlaag 
niet direct verwijderd te worden.  
 

4. Aanbrengen montagelijm met speciale tuit op draagstructuur 
MS Panelbonding Large HPL uitsluitend verticaal en ononderbroken aanbrengen, nadat de Project Foam Tape is aangebracht. Gebruik 
hiervoor hand- of luchtpistolen. Eén speciale V-tuit is bijgesloten bij elk patroon of worst (600ml) MS Panelbonding Large HPL. Hiermee wordt 
een driehoeksril aangebracht met een breedte en hoogte van 9 mm. De tuit voorkomt luchtinsluiting en onnodig lijmverlies. De tuit eventueel 
tegenover V-insnijding schuin afsnijden. 

Opmerking: De lijmril moet na het aandrukken van het gevelpaneel volledig op de draaglat zitten. 
 

5. Plaatsen gevelpaneel  
Verwijder de schutlaag van de Project Foam Tape. De gevelplaat dient uiterlijk 10 minuten na het aanbrengen van de MS Panelbonding large 
HPL geplaatst te worden. Plaats de gevelplaat door deze zacht aan te drukken en eventueel te corrigeren .Voordat de plaat de Project Foam 
Tape raakt is dit nog mogelijk. Gebruik voor het goed positioneren van de gevelplaat eventueel afstand houders, steunblokjes of een hori-
zontale stelregel. Gebruik eventueel een glasklem om de grip te verbeteren. Is de plaat eenmaal goed gepositioneerd, dan dient de plaat niet 
al te stevig licht wrijvend te worden aangedrukt, waardoor ook de Project Foam Tape volledig wordt geraakt. Corrigeren is nu niet meer 
mogelijk.  
 
Zie detailtekeningen.  
 

6. Reinigen  
Voorkom vervuiling door lijm en primers van de zichtzijde van de panelen. Mocht er toch lijm op de zichtzijde terecht komen dan onmiddellijk 
zoveel mogelijk er afschrapen en vervolgens reinigen met een in Bond-Ex spray gedrenkte pluisvrije kleurstofloze schone doek of 
tissuepapier. Primerresten en uitgeharde lijm zijn enkel mechanisch te verwijderen waardoor de coating zichtbaar aangetast wordt.  
Altijd eerst testen op een onopvallende plaats.
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Detailtekeningen 
 

Technische kenmerken van de verschillende producten. 
 
 

Gevel/wand (vooraanzicht)  III. Eindstijl hout  

 
 

I. Stijl voor voegaansluiting hout  I. Stijl voor voegaansluiting aluminium  

 

 

II. Tussen/middenstijl hout  II. Tussen/middenstijl aluminium  

 

 

 
1. Pro part Primer MSP of Special Primer  3. Pro Part MS Panelbonding Large HPL 
2. Pro Part Primer Black   4. Pro Part panel Project Foam Tape 
5. Pro part Primer Aluminium 
 
* voor Tectiva, Linea en Lunara : Special Primer 
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Technische kenmerken  
 

MS PANELBONDING - LARGE HPL 

Basisgrondstof Silyl geModificeerd Polymeer 

Soortelijke massa  1,4 g/ml 

Huidvormingstijd 10 minuten (bij 20°C/RV 50%) 

Open tijd < 55 min.* (20°C/50%R.V.) 

Open tijd < 30 min.* (20°C/80%R.V.) 

Doorharding Ca. 3mm / 24 uur (20°C/50%R.V.) 

Shore A hardheid Ca. 60 

Modulus 100% 2,3 MPa (N/mm²) (DIN 53504/ISO 37) 

Trekspanning bij breuk ca. 3,6 MPa (DIN 53504/ISO 37) 

Rek bij breuk ca. 450% (DIN 53504/ISO 37) 

Afschuifspanning 2,5 MPa (ASTM D1002) 

Temperatuurbestendigheid -40°C tot +110°C 

Verwerkingstemperatuur +5 tot +35°c 

UV- en weersbestendigheid Uitstekend 

Verpakking patroon worst 600 ml 

Kleur zwart 

Opslagstabiliteit 
 

koel (tussen +5°C en +25°C) en droog 
bewaren. Meer dan 12  Maanden 
houdbaar in ongeopende  verpakking.  
Zie code op bovenrand van het 
patroon: B(est) B(efore) mm/jj. 

 

Primer Aluminium 

Minimale droogtijd Ca. 5 min. 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C 

Droge stofgehalte <1% 

Soortelijke massa 0,79 gr/cm3 

Vlampunt +12°C 

Verpakking & Artikelcode Blik 1000 ml 

Kleur Transparant 

Opslag en stabiliteit 
Koel en droog, 12 maanden houdbaar 
in dichte verpakking. Zie code op 
verpakking. 

 

Primer Black 

Droge stofgehalte 50% 

Soortelijke massa 1,03 g/ml 

Vlampunt < 21°C 

Droogtijd 60 minuten (bij 20°C/RV 50%) 

Verpakking & Artikelcode blik 1 liter 

Kleur zwart 

Opslag en stabiliteit 

koel en droog, 12 maanden houdbaar 
(na productie) in dichte verpakking. Zie 
code op bodem van blik: B(est) 
B(efore) mm/jj 
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Project Foam Tape 

Omschrijving 

Tweezijdig klevend HDPE Foam Tape 
met een dikte van 3 mm en een 
breedte van 12 mm. zorgt voor de 
eerste hechting aan de gevelplaat en 
garandeert voldoende dikte en massa 
van de lijmril 

Soortelijk gewicht ca. 60 kg/m3 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C 

Verpakking & Artikelcode rol 25 meter 

Kleur zwart 

Opslag en stabiliteit 12 maanden houdbaar 

 

Primer MSP  

Toepassing 

voorbehandeling van de lijmzijde van 
Natura, Natura Pro, Pictura, Textura. 
Cedral Board. 

Minimale droogtijd 60 minuten 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C 

Droge stofgehalte 40% 

Soortelijke massa 0,95 g/ml 

Vlampunt < +21°C 

Verpakking blik 500 ml 

Kleur lichtgeel/transparant 

Opslag en stabiliteit 
koel en droog, 12 maanden houdbaar 
in dichte verpakking. Zie code op 
verpakking. 

 

Special Primer 

Toepassing 
voorbehandeling van de lijmzijde van 
Tectiva, Linea en Lunara. 

Minimale droogtijd 3 uur (bij 20°C/RV 50%) 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C 

Oplosmiddelgehalte 0% 

Soortelijke massa 1,2 g/ml 

Vlampunt < +21°C 

Verpakking Plastic fles 1 L 

Kleur Roodbruin 

Opslag en stabiliteit 
koel en droog, 9 maanden houdbaar 
in dichte verpakking. Zie code op 
verpakking. 

 

 

Applicatie set & rollers 
Primer black, Primer MSP en de Special Primer te verwerken 
met behulp van een speciale applicatie set: rollers met beugel 
en bak. De roller geeft een minimaal verbruik en een optimale 
voorbehandeling. 
 

Informatie aanvraag 
De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar: 
Veiligheidsinformatieblad (VIB) 

 
Disclaimer: 
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en 
veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, 
alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel 
de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, 
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, 
vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om 
het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. 
Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de 
omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op 
grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden 
voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse 
praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van 
toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. 
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Pro Part project lijm systeem 
voor de verlijming van Rockpanel® panelen 
 
 

Product 
MS Panelbonding Large HPL is een vochtuithardende, elastische lijm op basis van SMP.  
MS Panelbonding Large HPL is oplosmiddel- en isocyanaatvrij. 

 
Toepassingen 
Het verlijmen van Rockpanelplaten voor Binnen en buitentoepassingen: 

• Gevelbekleding. 

• Boeiboorden. 

• Plafonds en luifels. 

• Borstweringen. 

 
Rockpanel®  
Rockpanel plaat 
Rockpanel® plaatproducten van Rockwool zijn vervaardigd uit hoogwaardige, onder hoge druk samengeperste steenvezels. 
Deze producten zijn aan één zijde voorzien van een decoratieve, al dan niet dampopen topcoating. 
Rockpanel® Natural: ongecoat. 
Rockpanel® Ply: met witte grondlaag. 
Rockpanel® Colours: dampdoorlatend. 
Rockpanel® Metallics: met metallic laag in zijde glans. 
Rockpanel® Chameleon: met effectvolle kristallaag 
Rockpanel® Woods: voorzien van een natuurlijke houttekening. 

 
Eigenschappen MS Panelbonding Large HPL 

• Duurzaam elastisch met hoge mechanische sterkte. 

• Optimale spanningsverdeling. 

• Getest op basis van BRL 4101 deel 7. 

• Goede vocht- en weersbestendigheid. 

• Eenvoudige en snelle montage. 

 
 
Pro Part lijmsysteem 
Het lijmsysteem bestaat uit: 
 

Product : Omschrijving : 

MS Panelbonding large HPL Elastische lijm. 

Primer Black Voor houten draagconstructie 

Power Cleaner Reiniger voor de oppervlakte van Rockpanel stroken (type Colours). 

Primer Aluminium Voor metalen draagconstructie (aluminium of gegalvaniseerd  staal). 

Primer MSP  Ter voorbehandeling lijmzijde gevelpaneel  

Dubbelzijdig klevend       
( Project FoamTape 12 x 3 mm ) 

Voor fixatie platen en als afstandhouder. 

EPDM Band 
Voegband puur esthetisch 
Met of zonder lijmlaag 
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Informatie voor de ontwerper: 
 
 

Eigen gewicht panelen 
De belasting als gevolg van het eigen gewicht van de plaat is niet maatgevend voor bezwijken. 
 

Windbelasting 
In het kader van het Bouwbesluit dient men o.m. rekening te houden met de windbelasting. Zie de Eurocode 1 deel 1-4 d.w.z. voor Nederland 
NEN-EN 1991-1-4 (voorheen NEN 6702) en voor België NBN-EN-1991-1-4 (voorheen NBN-B-03-002-1). 
 

Maximale paneelgrootte 
MS Panelbonding large HPL is elastisch, waardoor de lijm mogelijke vervormingen van de panelen prima kan opvangen. Bij de bevestiging 
dient men rekening te houden met een maximale optredende (diagonale) vervorming van minder dan 1 mm/m1.  Op basis van het Komo 
attest conform BRL 1401 deel 7 mag de maximale verplaatsing van de gevelplaat 3,6 mm zijn.  Dit betekend dat de maximale plaat afmetingen 
verlijmd mogen worden. 
 

Rockpanelplaat 
Maximale paneellengte : 3050 mm 
Maximale breedte :  1200 mm 
Maximale dikte :  8 mm 
 

Minimale voegbreedte 
Vanwege zaagtoleranties wordt geadviseerd om een minimale voegbreedte tussen de gevelpanelen van 5 mm aan te houden.  
Geadviseerde voegbreedte : 8 mm 
Bij grotere maten gelden mogelijk andere verwerkingsinstructies. Raadpleeg hiervoor ProPart 
 

Draagconstructie: ventilatie 
Achter de Rockpanelplaat dient een geventileerde, doorgaande luchtspouw van minimaal 20 mm aanwezig te zijn. Daarnaast dienen zowel 
aan boven- en onderzijde van de verlijmde Rockpanelplaten ventilatieopeningen aanwezig te zijn. 
 

Opmerking 
Panelen dienen voor de verlijming vlak te zijn. Grotere panelen zijn wat dat betreft kritischer dan kleinere panelen en vereisen daardoor een 
nog grotere zorgvuldigheid m.b.t. verwerking en opslag. 
 

Draagconstructie: maten en afstanden 
De minimale breedtematen van de draagstijlen in de draagconstructie zijn afhankelijk van de functie van de draagstijl: 
Zie ook detailtekeningen. 

1. Lat voor voegaansluiting  90 mm 
2. Tussen / middenlat   45 mm 
3. Eindlat    45 mm 

 
Maximale hart op hart afstand (h.o.h.): conform opgave fabrikant. 
N.B.: Bij plafond- of luifel toepassing wordt een kleinere h.o.h. afstand geadviseerd. 
 

Draagconstructie met stroken Rockpanel Colours 
Op de latten worden 8mm Rockpanel Colours stroken mechanisch bevestigd.  
De minimale breedtematen van de latten zijn afhankelijk van de functie van de draagstijl. 

1. Lat voor voegaansluiting:   70 mm 
2. Overige latten:          45 mm 
3. Minimale dikte draaglat: 28 mm 

 
Rockpanel Colours strook aan beide zijden tenminste 15mm laten oversteken. 
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Informatie voor de ontwerper: 
 
 

Draagconstructie: ventilatie 
Achter de Rockpanelplaat dient een geventileerde, doorgaande luchtspouw van minimaal 20 mm aanwezig te zijn. Daarnaast dienen zowel 
aan boven- en onderzijde van de verlijmde Rockpanelplaten ventilatieopeningen aanwezig te zijn. 
 

Draagconstructie: materiaalkeuze 
Geschikt hout: Vierzijdig gladgeschaafde, schone, droge, stof- en vetvrije houtsoorten (vuren, grenen, meranti e.d.). Houtsoorten dienen 
voldoende duurzaamheid te hebben voor bouwconstructie volgens NEN 6702. Vochtgehalte van het hout mag maximaal 18% bedragen. De 
houtsoorten mogen eventueel houtverduurzamingsmiddelen op basis van zouten, zink en koper bevatten volgens NEN 3251 (bijvoorbeeld 
door wolmaniseren, celcuriseren of improsoleren). Geschikt metaal: Droog en glad blank gegalvaniseerd staal of aluminium. Deze 
metaalsoorten moeten bestand zijn tegen roestvorming en na bevestiging voldoen aan NEN 6702. Gemoffelde metalen zijn ook geschikt, 
hier gelden mogelijk andere verwerkingsvoorschriften. Raadpleeg hiervoor Pro Part. Grondverven: Een beperkt aantal door middel van 
spuiten/sprayen opgebrachte grondverven zijn als ondergrond geschikt voor verlijming met MS panelbonding large HPL.  
Raadpleeg hiervoor Pro Part. 

 
Algemeen:  
Alle info met betrekking op de platen zijn puur informatief. Gelieve steeds de actuele plaatsingsvoorschriften op te vragen bij de 
plaatfabrikant. 

 
Verbruiksindicatie Pro Part project lijm systeem: 
 

Product : Verbruik : 

MS-Panelbonding Large HPL – 290ml 6 Lm / Koker 

MS-Panelbonding Large HPL – 600ml 12 Lm / Worst 

Project Foam Tape - 25m 25m / rol 

Primer Black - 1 L 70-90 Lm/ blik 

Primer Aluminium - 1 L 160-180 Lm / blik* 

Power Cleaner - 1L 160-180 Lm / blik* 

EPDM 25m - breedte 2,5cm en 4cm 25 Lm / rol 

EPDM 40m zelfklevend – breedte 2cm 40Lm / rol 

• Bij gebruik van de Cleaning towels art 4830 kan het aantal lopende meter verdubbelen per Liter. 

 
Omstandigheden bij verwerking 
De gevelplaten kunnen zowel in de fabriek als op de bouwplaats verlijmd worden. 
 
De volgende verwerkingsvoorwaarden gelden: 

• Niet voorbehandelen of lijmen als er neerslag valt. 

• Niet voorbehandelen of lijmen bij zeer hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij dichte mist. 

• Voorkom condensvorming. De temperatuur van het lijmoppervlak van de panelen en  
draagconstructie dient 3°C hoger te zijn dan het dauwpunt. 

• Verwerken tussen +5°C / +35°C. 
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Informatie voor de verwerker: 
 
 

1. Primeren draagconstructie 
De draagconstructie dient te worden geprimerd. Dit kan binnen of buiten geschieden.  
 

Houten draagconstructie 
Gebruik Primer Black voor op hout. Het vochtgehalte in het hout mag maximaal 18% zijn. De Primer Black kan ook prefab aangebracht 
worden. Men heeft maximaal 20 dagen de tijd om te lijmen op het prefab voorbehandeld lattenwerk. Geprimerde oppervlakken moeten 
altijd gecontroleerd worden op vervuiling alvorens gelijmd kan worden.  
Verlijmen op latten waarbij de primer al langer dan 20 dagen op voorhand is aangebracht mag alleen geschieden na schriftelijke goedkeuring 
door een gecertificeerd propart dealer ter plaatse op de werf. 
Bij eventuele vervuiling van de latten of gevallen waarbij de primer al langer dan 20 dagen op voorhand is aangebracht moet de geprimerde 
oppervlakte steeds gereinigd worden met de Power cleaner. 
Gesloten blik primer Black  goed schudden voor gebruik en primer in de verfbak gieten. Gebruik de speciale applicatieset met rollers. Breng 
de primer voldoende dik aan zodat deze een gesloten laag c.q. film vormt. Na het opbrengen minimaal 60 minuten laten drogen. 
Opmerking: Breng nooit een 2de laag aan op een reeds uitgeharde eerste laag!!! 
 

Stroken Rockpanel Colours 
Gebruik de reiniger power cleaner PC202 voor het reinigen van de stroken Rockpanel colours. 
Gebruik een schone, pluisvrije en stofvrije kleurloze doek of papier. 
5 minuten laten uitdampen. 
 

Alu/ metalen draagconstructie. 
Gebruik Primer Aluminium voor aluminium en metaal. Eén laag activator is voldoende. Restanten niet meer gebruiken. Voorkom vervuiling 
van geactiveerde oppervlakken. Metalen draagconstructie: Breng, direct vanuit het blik, primer Aluminium aan op een droge, schone, pluis- 
en kleurstofvrije doek of tissue papier. Wrijf de draagconstructie hiermee stevig af. Na het opbrengen minimaal 10 minuten  laten drogen. 
 

2. Primeren gevelpaneel 
Verwijder bij Rockpanel Colours (dampdoorlatend) de bescherm-folie van de voorzijde van de plaat. Indien er nog restanten glasvlies 
aanwezig mochten zijn, dan deze eerst verwijderen met een harde borstel. Gebruik Primer MSP om de lijmzijde voor te behandelen. Eén laag 
primer is voldoende, meerdere lagen zijn niet toegestaan. Primer MSP niet direct uit de verpakking verwerken en niet op de plaat gieten. 
Rockpanel Colours platen rechtopstaand primeren. Gebruik de speciale applicatieset met rollers. De plaat over de volle lengte en in ruime 
banen van 10-15 cm met de primer voorbehandelen.  
 

3. Aanbrengen Project  Foam Tape 
Project Foam Tape wordt na het drogen van de primers uitsluitend verticaal en ononderbroken op de draagconstructie aangebracht. Project 
Foam Tape stevig aandrukken en afsnijden met een scherp mes. Houd voor de juiste plaats en lengte van de tape rekening met de afmetingen 
van de draagstijlen, de afmetingen van de plaat en de nodige ruimte voor de lijm. Na aanbrengen van de Foam Tape dient de schutlaag niet 
direct verwijderd te worden. 
 

4. Aanbrengen montagelijm met speciale tuit 
MS Panelbonding large HPL uitsluitend verticaal en ononderbroken aanbrengen, nadat de Project Foam Tape is aangebracht. Gebruik 
hiervoor hand- of luchtpistolen. Eén speciale V-tuit is bijgesloten bij elk patroon of worst (600 ml) MS Panelbonding large HPL. Hiermee wordt 
een driehoeksril aangebracht met een breedte en hoogte van 9 mm. De tuit voorkomt luchtinsluiting en onnodig lijmverlies. De tuit eventueel 
tegenover V-insnijding schuin afsnijden. 
 

5. Plaatsen gevelpaneel 
Verwijder de schutlaag van de Foam Tape. De gevelplaat dient uiterlijk 10 minuten na het aanbrengen van de MS Panelbonding large HPL 
geplaatst te worden. Plaats de gevelplaat door deze zacht aan te drukken en eventueel te corrigeren .Voordat de plaat de Foam Tape raakt 
is dit nog mogelijk. Gebruik voor het goed positioneren van de gevelplaat eventueel afstandhouders, steunblokjes of een horizontale 
stelregel. Gebruik eventueel een glasklem om de grip te verbeteren. Is de plaat eenmaal goed gepositioneerd, dan dient de plaat niet al te 
stevig licht wrijvend te worden aangedrukt, waardoor ook de Foam Tape volledig wordt geraakt. Corrigeren is nu niet meer mogelijk. Zie 
detailtekeningen. 
 

6. Reinigen 
Voorkom vervuiling door lijm en primers van de zichtzijde van de panelen. Mocht er toch lijm op de zichtzijde terecht komen dan onmiddellijk 
zoveel mogelijk er afschrapen en vervolgens reinigen met een in Bond-Ex  gedrenkte pluisvrije kleurstofloze schone doek of tissuepapier. 
Altijd eerst testen op een onopvallende plaats. 
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Detailtekeningen 
 

Technische kenmerken van de verschillende producten. 
 
 

Gevel/wand (vooraanzicht)  III. Eindstijl hout  

 
 

I. Stijl voor voegaansluiting hout  I. Stijl voor voegaansluiting aluminium  

 

 

II. Tussen/middenstijl hout  II. Tussen/middenstijl aluminium  

 

 

 
1. Pro part Primer MSP 
2. Pro Part Primer Black   3. Pro Part MS Panelbonding Large HPL  
4. Pro Part Project Foam Tape    5. Pro part Primer Aluminium  
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Technische kenmerken  
 

MS PANELBONDING - LARGE HPL 

Basisgrondstof Silyl geModificeerd Polymeer 

Soortelijke massa  1,4 g/ml 

Huidvormingstijd 10 minuten (bij 20°C/RV 50%) 

Open tijd < 55 min.* (20°C/50%R.V.) 

Open tijd < 30 min.* (20°C/80%R.V.) 

Doorharding Ca. 3mm / 24 uur (20°C/50%R.V.) 

Shore A hardheid Ca. 60 

Modulus 100% 2,3 MPa (N/mm²) (DIN 53504/ISO 37) 

Trekspanning bij breuk ca. 3,6 MPa (DIN 53504/ISO 37) 

Rek bij breuk ca. 450% (DIN 53504/ISO 37) 

Afschuifspanning 2,5 MPa (ASTM D1002) 

Temperatuurbestendigheid -40°C tot +110°C 

Verwerkingstemperatuur +5 tot +35°c 

UV- en weersbestendigheid Uitstekend 

Verpakking patroon worst 600 ml 

Kleur zwart 

Opslagstabiliteit 
 

koel (tussen +5°C en +25°C) en droog 
bewaren. Meer dan 12  Maanden 
houdbaar in ongeopende  verpakking.  
Zie code op bovenrand van het 
patroon: B(est) B(efore) mm/jj. 

 

Primer Aluminium 

Minimale droogtijd Ca. 5 min. 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C 

Droge stofgehalte <1% 

Soortelijke massa 0,79 gr/cm3 

Vlampunt +12°C 

Verpakking & Artikelcode Blik 1000 ml 

Kleur Transparant 

Opslag en stabiliteit 
Koel en droog, 12 maanden houdbaar 
in dichte verpakking. Zie code op 
verpakking. 

 

Applicatie set & rollers 
Primer Black te verwerken met behulp van een speciale 
applicatie set: rollers met beugel en bak. De roller geeft een 
minimaal verbruik en een optimale voorbehandeling. 
 

Informatie aanvraag 
De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar: 
Veiligheidsinformatieblad (VIB) 

 

www.pro-part.eu 
 

 

 

 

 

 

Primer Black 

Droge stofgehalte 50% 

Soortelijke massa 1,03 g/ml 

Vlampunt < 21°C 

Droogtijd 60 minuten (bij 20°C/RV 50%) 

Verpakking & Artikelcode blik 1 liter 

Kleur zwart 

Opslag en stabiliteit 

koel en droog, 12 maanden houdbaar 
(na productie) in dichte verpakking. Zie 
code op bodem van blik: B(est) 
B(efore) mm/jj 

 

Project Foam Tape 

Omschrijving 

Tweezijdig klevend HDPE FoamTape 
met een dikte van 3 mm en een 
breedte van 12 mm. zorgt voor de 
eerste hechting aan de gevelplaat en 
garandeert voldoende dikte en massa 
van de lijmril 

Soortelijk gewicht ca. 60 kg/m3 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C 

Verpakking & Artikelcode rol 25 meter 

Kleur zwart 

Opslag en stabiliteit 12 maanden houdbaar 

 

Primer MSP 

Toepassing Voorbehandeling van de lijmzijde 

Minimale droogtijd 60 minuten 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C 

Droge stofgehalte 40% 

Soortelijke massa 0,95 g/ml 

Vlampunt < +21°C 

Verpakking blik 500 ml 

Kleur lichtgeel/transparant 

Opslag en stabiliteit 
koel en droog, 12 maanden houdbaar 
in dichte verpakking. Zie code op 
verpakking. 

 

Power Cleaner 

Toepassing Reiniger 

Droogtijd +5°C tot +30°C 

Soortelijke massa 0,8 g/ml 

Vlampunt -6°C 

Kleur Transparant 

Opslag en stabiliteit 
koel en droog, 12 maanden houdbaar 
in dichte verpakking. Zie code op 
verpakking. 
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Disclaimer: 
Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en 
veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, 
alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel 
de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, 
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, 
vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om 
het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. 
Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de 
omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op 
grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden 
voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse 
praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van 
toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. 
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