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Plaatsingsvoorschriften DELTA®-TERRAXX: 
horizontale toepassingen 

. Schafft Komfort. 

 
 

Beschermings- en drainagesysteem met hoge prestaties 
voor groendaken, terrassen en parkingdaken.  
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Algemene aanwijzingen 
Beschermings- en drainagesysteem voor platte daken. Gecertificeerd cf. EN 13252.  
R E M I U M - Q U A L I T Ä E M I U M - Q U A L I T Ä T 
Het beschermings- en drainagesysteem met hoge prestaties DELTA®-TERRAXX levert de universele 
oplossing voor horizontale toepassingen op alle drukstabiele ondergronden. De noppenbaan met 
opgelast geotextiel en geïntegreerde zelfklevende overlappingsband werkt als een perfecte 
oppervlaktedrainage. 
 

 
 
DELTA®-TERRAXX wordt op rol geleverd als tweelaagse drainagebaan. Deze bestaat uit nieuwe, 
gestabiliseerde en milieuvriendelijke HDPE-kunststof. 
Door de vlakke achterkant van de baan wordt over het volledige oppervlak van de afdichting een 
gelijkmatige lastverdeling verkregen. Zo zijn alle drukstabiele afdichtingen al tijdens de bouwfase 
probleemloos begaanbaar en zijn ze beschermd tegen mechanische en/of thermische belastingen. 
Het beschermings- en drainagesysteem DELTA®-TERRAXX zorgt voor de vorming van een 
natuurlijke bodemfilter. Het uiteindelijke drainagevermogen van het systeem wordt bepaald door de 
doorlaatbaarheid van de bodem.  
 
DELTA®-TERRAXX kan zonder bijkomende beschermings- of scheidingslagen op alle gangbare 
waterafdichtingen worden aangebracht. Met één rol kan in één keer een hoog performante 
drainagelaag met een oppervlak van 30 m² worden geplaatst. 
De drainagelaag moet alle afdichtingsvlakken en opgaande aansluitingen, bv. van dakopstanden en 
muren, volledig bedekken.   
 
Het gebruikte geotextiel bezit een ongewoon hoge trekvastheid – een hoge initiële stabiliteit met erg 
weinig vervorming onder toenemende drukbelasting – en is daarom optimaal voor het gebruik op 
noppenbanen, in het bijzonder in vergelijking met genagelde mechanisch bevestigde geotextielen. 
Het geotextiel bestaat uit thermisch verbonden polypropyleenvezels. Hoewel het geotextiel een 
driedimensionale structuur heeft, is het zo dun dat het risico op het afzetten van kleine bodemdeeltjes 
sterk gereduceerd is. 
 

       
 
                 Gewone noppenbaan                                                 DELTA®-TERRAXX 
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DELTA®-TERRAXX voor daktuinen 

 
Bij extensieve daktuinen werkt de 2-lagige noppenbaan als een geheel dat beschermt, filtert en 
afwatert.  
Ze is tevens uitstekend geschikt voor intensieve daktuinen waarbij, vanwege de dikkere 
substraatlaag, geen bijkomende wateropslag maar eerder een groot drainagevermogen nodig is.  
 
DELTA®-TERRAXX onder grind-, hout- en plaatbedekkingen 
 

 
 
DELTA®-TERRAXX vormt een sterk belastbare beschermings- en drainagelaag die op de 
afdichtingslaag geplaatst wordt. Op de drainagelaag kan de aanvulling van zand of fijn grind 
rechtstreeks aangebracht worden. Het filterstabiele geotextiel voorkomt het dichtslibben van de 
noppenstructuur en waarborgt zo een volledige afvoer van overtollig water 
 
DELTA®-TERRAXX voor berijdbare oppervlakken 

 
Bij berijdbare oppervlakken vormt DELTA®-TERRAXX een drukvaste beschermings- en drainagelaag 
die mogelijke schade aan de afdichting of aan de dakbedekking ten gevolge van de inwerking van 
vorst voorkomt: door de onmiddellijke afvoer van neerslag wordt een ophoping van water, die tot een 
beschadiging van deze lagen zou kunnen leiden, vermeden. 
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Plaatsing 
 

 
 
De af te dichten ondergrond moet grondig gereinigd worden zodat er na de plaatsing van de 
drainagebaan geen beschadigingen aan de afdichting kunnen ontstaan. In het geval van een daktuin 
moet de waterdichting wortelvast zijn of door een bijkomende wortelvaste folie worden beschermd. 
 

 
 
De drainagebaan wordt simpelweg op de ondergrond, resp. de waterdichting uitgerold. Hierbij wijst 
het filterstabiele geotextiel steeds naar boven, naar de volgende lagen toe. Met een breekmes wordt 
de noppenbaan op de vereiste lengte versneden.  
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Bij opstaande randen moet de drainagebaan minstens 15 cm, resp. tot aan de bovenkant van het 
substraat of de waterdichting omhoog gevoerd worden. 
 

  
 

 
 
Er moet gelet worden op een voldoende grote overlapping van de banen.  
Zijdelingse aansluitingen gebeuren door de vlakke rand van de tweede rol onder de eerste rol te 
schuiven. De beschermfolie van de kleefband verwijderen en beide noppenbanen aan elkaar kleven.  
Het filtervlies moet ter hoogte van de aansluiting dubbel verlegd worden. 
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5 26 
Bij kop – staart aansluitingen van de rollen wordt eerst 10 cm geotextiel op de breedte van 240 cm op 
het einde van de rol los gemaakt van de noppen. Dan 10 cm noppenfolie op 240 cm breedte 
afsnijden. Nu kan de volgende baan noppen tot tegen de eerste baan geschoven worden en krijg men 
een overlapping van 10 cm tussen de twee geotextielen. Het geotextiel wordt dubbel verlegd om een 
continu filterlaag te verzekeren. 
 

  
 
Er kan zonder problemen direct met een kruiwagen (met rubberen wiel) over de verlegde 
drainagebaan worden gereden.  
 

     
 
Openingen voor dakafvoeren voorzichtig uitsnijden, de afdichting hierbij niet beschadigen. 
 

mailto:info@doerken.be


 

Brusselsesteenweg 483 B-1731 Zellik 
Tel : 0032 (0)2 466 02 75Fax : 0032 (0)2 466 87 35 

E-mail : info@doerken.be www.doerken.be 

 

 

 
 
Bij daktuinen mag het plantensubstraat direct in de nodige dikte worden aangebracht en 
overeenkomstig worden beplant. In het geval van een onderhoudsarme, extensieve daktuin zijn 
substraatdiktes van 8 tot max. 15 cm aan te raden; bij intensieve daktuinen worden, afhankelijk van 
de beplanting, substraatdiktes van meer dan 20 cm tot wel 100 cm gebruikt. Dikwijls wordt een 
bijkomende bewatering vereist.  
 

 
 
Bij houten terrasbedekkingen op vlakke en vaste ondergronden mag de aanvulling van fijn grind direct 
op de geplaatste drainagebaan worden aangebracht, waarop de begaanbare houten bedekking kan 
worden gerealiseerd.  
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Bij begaanbare oppervlakken op vlakke en vaste ondergronden mag de aanvulling van fijn grind direct 
op de geplaatste drainagebaan worden aangebracht, waarna de begaanbare plaatbedekking kan 
worden aangebracht.  
 

 
 
Bij berijdbare oppervlakken mogen de dragende onderlaag en de tussenlaag direct op de geplaatste 
drainagebaan worden aangebracht, vervolgens kan de berijdbare bovenbedekking worden 
gerealiseerd. 
 
Bij berijdbare oppervlakken moet de minimale dragende laagdikte per project berekend 
worden, volgens de te verwachten verkeersbelasting. Door het gebruik van DELTA®-TERRAXX 
vermindert de opbouwhoogte aanzienlijk, zowel bij een cement gebonden als een  
niet- gebonden onderlaag.  
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