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faserfix® SUPER 
Bestekbeschrijving

Afvoergoten

1.	  ml. �FASERFIX® Super 
Afvoergeul in glasvezelbeton, beton C 35/45, wanddikte 4,5 cm, DN 100 tot DN 500 mm. Weerstands-
klasse tot F 900 kN volgens norm EN 1433, CE conformiteit. Randbescherming in verzinkt staal, 4 
mm dikte en 40 mm hoogte, verankerd in het beton, automatisch vergrendelingssysteem Side-lock 
en boutensysteem 8 punten per meter. Afvoergeulen met vlakke of afgeronde bodem. Geïntegreerd 
systeem voor de veiligheidsvoeg. Te leveren en te plaatsen volgens de installatievoorschriften van de 
fabricant inclusief de nodige sluitstukken en zandvangers. 
□ DN100	 □ DN150	 □ DN200	 □ DN300	 □ DN400	 □ DN500 
Lengte ____ mm, inwendige breedte ____ mm, totale breedte ____ mm, hoogte ____ mm. 
Art. nr ____

gietijzeren afdekroosters DN100 DN150 DN200 DN300 DN400 DN500 

2. 	  st.
Gietijzeren sleuvenrooster 16 mm – norm PMR – 
klasse D 400. Art. nr. ____

•

3. 	  st.
Gietijzeren sleuvenrooster 21 mm – klasse C 250. 
Art. nr. ____

•

4. 	  st.
Gietijzeren sleuvenrooster 21 mm – klasse D 400. 
Art. nr. ____

• • • • •

5. 	  st.
Gietijzeren sleuvenrooster 160x20 mm, zwart, 
KTL-gecoat – klasse D 400. Art. nr. ____

•

6. 	  st.
GUGI-mazenrooster 14x22 mm – norm PMR – klasse 
E 600. Art. nr. ____

•

7. 	  st.
GUGI-mazenrooster 13x18 mm – norm PMR – klasse 
E 600. Art. nr. ____

•

8. 	  st.
GUGI-mazenrooster 17x26 mm – norm PMR – klasse 
E 600. Art. nr. ____

• •

9. 	  st.
GUGI-mazenrooster 15x26 mm – norm PMR – klasse 
F 900. Art. nr. ____

•

10. 	  st.
Gietijzeren sleuvenrooster 21 mm – klasse E 600. 
Art. nr. ____

•

11. 	  st.
Gietijzeren sleuvenrooster 21 mm – klasse F 900. 
Art. nr. ____

• • • • •

12. 	  st. Gesloten deksel – klasse E 600. Art. nr. ____ • • • • •



 ❙ 06/2013 67

LI
N

EF
IX

®
T

E
R

R
A

FI
X

®
R

EC
Y

FI
X

®
 

P
R

O
R

EC
Y

FI
X

®
 

P
LU

S
R

EC
Y

FI
X

®
 

ST
A

N
D

A
R

D
FA

S
E

R
FI

X
®

 

ST
A

N
D

A
R

D
FA

S
E

R
FI

X
®

 

P
O

IN
T

R
EC

Y
FI

X
®

 

H
IC

A
P

®
FA

S
E

R
FI

X
®

 

B
IG

R
EC

Y
FI

X
®

 

T
R

A
FF

IC
FA

S
E

R
FI

X
®

 

T
R

A
FF

IC
R

EC
Y

FI
X

®
 

N
C

R
EC

Y
FI

X
®

 

P
LU

S
 X

FA
S

E
R

FI
X

®
 

S
U

P
E

R
FA

S
E

R
FI

X
®

 

K
S

faserfix® SUPER 
Bestekbeschrijving

afdekroosters verzinkt staAl DN100 DN150 DN200 DN300 DN400 DN500 

13. 	  st.
Gietijzeren mazenrooster 30x15 mm - norm PMR - 
klasse C 250. Art. nr. ____

•

14.	  st. �Zandvanger in glasvezelbeton, beton C 35/45, DN 100 tot DN 500 mm. Weerstandsklasse tot F 900 kN vol-
gens norm EN 1433, CE conformiteit. Profielen, in verzinkt staal, 4 mm dikte en 40 mm hoogte, verankerd 
in het beton, automatisch vergrendelingssysteem en schroefbouten.

Toebehoren

15. 	  st. Dichtingsprodukt
16. 	  st. Korf in verzinkt staal
17. 	  st. Sifon, uitwendig
18. 	  st. Sluitstuk
19. 	  st. Doorboring + mof
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