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RECYFIx®  STANDARD
Bestekbeschrijving

AfVoErgotEN

1.   ml.  RECYFIX® STANDARD

Geullichaam in PE-PP, DN 100 tot DN 300 mm. Weerstandsklasse tot C 250 kN volgens norm EN 
1433, CE conformiteit. Met verstevingsprofiel uit PE-PP. Vergrendeld d.m.v. spieën en bouten. Geïnte-
greerd systeem voor de veiligheidsvoeg, en mannelijk / vrouwelijk verbinding. De bodem van de geul 
wordt gemakkelijk veranderd in de omhullingsbeton. 100% recycleerbaar. Te leveren en te plaatsen 
(mogelijkheid tot plaatsen in rechte hoek) volgens de installatievoorschriften van de fabricant inclusief 
de nodige sluitstukken en zandvangers. 
□ DN 100 □ DN 150 □ DN 200 □ DN 300 
Lengte ____ mm, inwendige breedte ____ mm, totale breedte ____ mm, hoogte ____ mm. 
Art. nr. ____

AfDEkroostErs IN VErzINkt stAAL dN100 dN150 dN200 dN300

2.   st. Geperforeerd rooster Ø 6 mm – norm PMR – klasse A 15. •

3.   st.
Sleuvenrooster – norm PMR – klasse VL. 
Sleufbreedte 75x9 (DN100) - 130x8 (DN150) - 129x8 (DN200).

• • •

4.   st. Mazenrooster 30x10 mm – norm PMR – klasse VL. •

5.   st. Traanplaat – klasse VL. • •

6.   st. Mazenrooster 30x10 mm – norm PMR – klasse B 125. • • •

7.   st. Mazenrooster 30x30 mm – klasse B 125. • •

AfDEkroostErs IN INoX dN100 dN150 dN200 dN300

8.   st. Geperforeerd rooster Ø 6 mm Elégance – norm PMR – klasse A 15 •

9.   st. Sleuvenrooster, sleufbreedte 75x9 – norm PMR – klasse VL. •

10.   st. Mazenrooster 30x10 mm – norm PMR – klasse B 125 •

11.   st. Mazenrooster 30x30 mm – klasse B 125 •



 ❙ 06/2013 199

LI
N

EF
IX

®
T

E
R

R
A

FI
X

®
R

EC
Y

FI
X

®
 

P
R

O
R

EC
Y

FI
X

®
 

P
LU

S
R

EC
Y

FI
X

®
 

ST
A

N
D

A
R

D
FA

S
E

R
FI

X
®

 

ST
A

N
D

A
R

D
FA

S
E

R
FI

X
®

 

P
O

IN
T

R
EC

Y
FI

X
®

 

H
IC

A
P

®
FA

S
E

R
FI

X
®

 

B
IG

R
EC

Y
FI

X
®

 

T
R

A
FF

IC
FA

S
E

R
FI

X
®

 

T
R

A
FF

IC
R

EC
Y

FI
X

®
 

N
C

R
EC

Y
FI

X
®

 

P
LU

S
 X

FA
S

E
R

FI
X

®
 

S
U

P
E

R
FA

S
E

R
FI

X
®

 

K
S

RECYFIx®  STANDARD
Bestekbeschrijving

gIEtIjzErEN AfDEkroostErs dN100 dN150 dN200 dN300

12.   st. GUGI mazenrooster 16x22 mm – norm PMR – klasse C 250. •

13.   st. GUGI mazenrooster 16x24 mm – norm PMR – klasse C 250. • •

14.   st. GUGI mazenrooster 15x22 mm – norm PMR – klasse C 250. •

15.   st. Sleuvenrooster 14 mm – norm PMR – klasse C 250. •

16.   st. Sleuvenrooster 6 mm – norm PMR – klasse C 250. • • •

17.   st. Sleuvenrooster 19 mm – norm PMR – klasse C 250. •

18.   st.   Zandvanger in PE-PP, DN 100 tot DN 200 mm. Weerstandsklasse tot C 250 kN volgens norm EN 
1433, CE conformiteit. Met verstevingsprofiel uit PE-PP. Vergrendeld d.m.v. spieën en bouten. Aan-
sluitingsmogelijkheden op beide zijde. 
□ PVC of □ verzinkt stalen korf

toEbEhorEN

19.   st. Inwendig of uitwendig

20.   st. PVC mof

21.   st. Sluitstuk

22.   st. Dichtingsprodukt
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