
Technische ficheTechnische fichewww.deschacht.euwww.deschacht.eu

HDPE AFVOER ELEKTROLASMOF BENORHDPE AFVOER ELEKTROLASMOF BENOR

KenmerkenKenmerken

KenmerkKenmerk WaardeWaarde KenmerkKenmerk WaardeWaarde
Grondstof PE Normering EN 1519
Keurmerk BENOR

VariantenVarianten

ArtikelcodeArtikelcode Commerciele CodeCommerciele Code Ø (mm)Ø (mm) Ø 2 (mm)Ø 2 (mm) Lengte (mm)Lengte (mm)
2702 EM40 40 54 52
2703 EM50 50 64 52
2718 EM56 56 69 60
2705 EM63 63 77 52
2706 EM75 75 90 52
2707 EM90 90 104 54
2696 EM110 110 124 64
2697 EM125 125 143 64
2698 EM160 160 180 63
14605 EM200DUO 200 231 250
14606 EM250DUO 250 250 316
14607 EM315DUO 315 382 388
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AartselaarAartselaar
GeelGeel  

HammeHamme
HasseltHasselt  

HerentHerent
HerstalHerstal  

HoogstratenHoogstraten
OostakkerOostakker  

TieltTielt
ZedelgemZedelgem
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