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Toelichting
Dankzij de ovale vorm hebben deze regenwaterputten een lagere inbouwdiepte dan tanks met een vergelijkbaar volume.
Standaard uitgerust met:

e Extra aansluitpunt voor een aanzuigdarm van uw regenwaterrecuperatiesysteem
e Conisch bovenstuk waardoor deze tank zeer druk-resistent is

e Hijsogen

e Heftrucksleuven

Voordelen

e Duurzaam en ongevoelig voor corrosie
e Vuil krijgt geen vaste houvast door de gladde binnenwanden
e Kan zowel als regenwaterput als septische put gebruikt worden
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Kenmerken

Kenmerk Waarde Kenmerk Waarde
Artikelcode 4264 |@ toegang (mm) 630
Commerciele Code SPB4000 |Lengte (mm) 2276
Grondstof PE|Breedte (mm) 1800
Inhoud (1) 4000 |Hoogte (mm) 1450
Aansluitdiameter (mm) 125 | Gewicht (kg) 140
Montage

¢ De tank wordt ondergronds en liefst zo dicht mogelijk bij de bron geplaatst.

e Graaf hiervoor een kuil, voldoende groot zodat de tank mooi kan neergelaten worden.

e Bedek de bodem van de kuil met 50cm gestabiliseerd zand of indien verkeersbelasting met een gewapende
betonplaat. laat de tank neer in de put en sluit de buisleidingen aan.

e Vul de tank met water en dam simultaan de tank rondom rond aan met gestabiliseerd zand (30cm).

e Bovenaan dient een betonnen plaat voorzien te worden rond het deksel.

e Opgelet: deze betonnen plaat dient te rusten op de gestabiliseerd zand rond de tank en niet op de tank zelf.

Deschacht Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar Hamme Herent Hoogstraten Tielt
Geel Hasselt Herstal Oostakker Zedelgem


https://www.deschacht.eu/
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/4264
https://www.deschacht.eu/vestigingen/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-aartselaar/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-geel/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-hamme/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-hasselt/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-herent/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-herstal/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-hoogstraten/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-oostakker/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-tielt/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-zedelgem/

	www.deschacht.eu
	Regenwaterput - Septische put ovaal 4000L
	Toelichting
	Voordelen

	www.deschacht.eu
	Regenwaterput - Septische put ovaal 4000L
	Kenmerken
	Montage


