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Stretchfilm 20µ 500mmx300mStretchfilm 20µ 500mmx300m

KenmerkenKenmerken

KenmerkKenmerk WaardeWaarde NormeringNormering TolerantieTolerantie
Artikelcode 5513
Commerciele Code LC220
Grondstof LLDPE
Kleur Transparant
Dikte micron (µ) 20
Lengte (m) 300
Impactweerstand (g/µ) 65 ASTM D1709 A 10%
Treksterkte bij breuk lengterichting (N/mm²) 31 ASTM D882 B 10%
Treksterkte bij breuk dwarsrichting (N/mm²) 17 ASTM D882 B 10%
Treksterkte zonder vervorming lengterichting (N/mm²) 6 ASTM D882 B 10%
Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (N/mm²) 5 ASTM D882 B 10%
Rek bij breuk-lengterichting (%) 410 ASTM D882 B 10%
Reksterkte dwarsrichting (%) 540 ASTM D882 B 10%
Cling (g) 130 Foylo 10%
Stretch (%) 100 Foylo 5%
UV bestendig Nee
Recycleerbaar Ja

DeschachtDeschacht Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | oostakker@deschacht.eu

AartselaarAartselaar
GeelGeel  

HammeHamme
HasseltHasselt  

HerentHerent
HerstalHerstal  

HoogstratenHoogstraten
OostakkerOostakker  

TieltTielt
ZedelgemZedelgem
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