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Toelichting
Lichte flexible en soepele PVC slang verstevigd met een harde PVC spiraal (anti-schok).

e Gladde binnenwand
e Temperatuurbereik: O tot 60°C

Voordelen

Verluchting, ventilatie, lozing zonder druk, opzuigen van niet-schurende materie.

Kenmerken
Kenmerk Waarde Kenmerk Waarde
Grondstof PVC|Kleur Transparant

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.
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Varianten
Referentie @ (mm) Wanddikte (mm) Lengte (m) Gewicht (g/m)

5759 EOLO025 25 0,75 50 150
|5761 EOLO032 32 0,80 50 205
5764 EOLOO38 38 0,80 50 255
5765 EOLO040 40 0,85 50 290
5767 EOLOO50 50 0,85 50 440
5769 EOLO060 60 0,85 50 500
5771 EOLOO63 63 0,90 50 535
5773 EOLOO70 70 0,90 50 590
5775 EOLOO75 76 0,90 50 640
5777 EOLOO80 80 0,95 50 740
30754 EOLO090 90 0,95 50 850
5779 EOLO100 100 1 30 970
5781 EOLO110 110 1 30 1050
5783 EOLO120 120 1 30 1150
5785 EOLO125 127 1 30 1240
5787 EOLO150 150 1,10 20 1700
5789 EOLO160 160 1,15 20 1900
[5791 EOLO180 180 1,15 20 2200
5793 EOLO200 200 1,20 20 2600
5795 EOLO250 250 1,20 10 3600
5797 EOLO300 300 1,30 10 4500

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.
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