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PVC slang Filclair NPVC slang Filclair N

ToelichtingToelichting

Soepele en polyvalente PVC slang verstevigd met duurzame textieldraad

Temperatuurbereik:-15 tot 60°C
Werkdruk (WD) en testdruk (TD) gemeten bij 23°

ToepassingToepassing

Vervoer van producten of vloeistoffen
Toevoer van perslucht voor machines en werktuigen
Vervoer van industrieel gas
Vervoer van lichte chemische producten
Toevoer van water
Niet geschikt voor koolwaterstoffen en derivaten
Vormvast in vacuüm tot en met Ø 25

KenmerkenKenmerken

KenmerkKenmerk WaardeWaarde KenmerkKenmerk WaardeWaarde
Grondstof PVC Kleur Transparant

DeschachtDeschacht

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.
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PVC slang Filclair NPVC slang Filclair N
VariantenVarianten

ReferentieReferentie CodeCode ØØ
(mm)(mm)

Binnen ØBinnen Ø
(mm)(mm)

BuitendiameterBuitendiameter
(mm)(mm)

LengteLengte
(m)(m)

BuigradiusBuigradius
(mm)(mm)

WerkdrukWerkdruk
(bar)(bar)

BarstdrukBarstdruk
(bar)(bar)

GewichtGewicht
(g/m)(g/m)

5799 F0508 5 8 10 30 39
5809 F1218 12 18 10 30 170
5813 F1319 13 19 15 50 192
5817 F1622 16 22 10 30 222
5819 F1926 19 26 10 30 302
5821 F2533 25 33 10 30 432
5827 F5060 50 60 8 24 1072
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