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Bouwfolie 0.20 6m zwart 50kg RB1.5mBouwfolie 0.20 6m zwart 50kg RB1.5m

ToelichtingToelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

VoordelenVoordelen

Onderlaag onder de beton
Onderlaag onder de chape
Afdekfolie voor tijdelijke afdekking

ToepassingToepassing

Onderlaag onder de beton
Onderlaag onder de chape
Afdekfolie voor tijdelijke afdekking
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Bouwfolie 0.20 6m zwart 50kg RB1.5mBouwfolie 0.20 6m zwart 50kg RB1.5m
KenmerkenKenmerken

KenmerkKenmerk WaardeWaarde NormeringNormering TolerantieTolerantie
SKU 5991
Commerciele Code PFR0206Z
Grondstof LDPE
Kleur Zwart
Dikte micron (µ) 200 +/-5%
Breedte (m) 6 +5%/-5%
Gewicht (kg) 50
Densiteit (kg/m³) 0.924 +5%/-5%
Impactweerstand (g/µ) ≥ 1 ASTM D1709
Treksterkte lengterichting (N/mm²) 13.84 DIN EN ISO 527-3
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) 11.85 DIN EN ISO 527-3
Trekweerstand lengterichting (N/mm) 141.12
Trekweerstand dwarsrichting (N/mm) 120.83
Rek bij breuk-lengterichting (%) 245 DIN EN ISO 527-3
Reksterkte dwarsrichting (%) 320 DIN EN ISO 527-3
UV bestendig Nee
Bitumenbestendig Ja
Recycleerbaar Ja
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