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Keldernoppenfolie PremiumKeldernoppenfolie Premium

ToelichtingToelichting

Noppenfolie ter bescherming van de isolatie en coating van de funderingsmuur bij het opvullen van de bouwput.

Waterbestendig - Chemicaliënbestendig - Wortelbestendig - Drinkwaterveilig - Rotvrij

KenmerkenKenmerken

KenmerkKenmerk WaardeWaarde KenmerkKenmerk WaardeWaarde
Grondstof HDPE Noppenhoogte (mm) 8
Kleur Zwart Noppenaantal > 1930 per m²
Gewicht (g/m²) 420.0000 / GRAM Luchtvolume tussen de noppen +/- 5.02 l/m²
Druksterkte (kN/m²) 400 Temperatuurbestendigheid - 30°C / + 80°C

VariantenVarianten

ReferentieReferentie CodeCode Breedte (m)Breedte (m) Lengte (m)Lengte (m)
7313 NOP100 1 20
7314 NOP150 2 20
7315 NOP200 2 20
11975 NOP250 3 20
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AartselaarAartselaar
GeelGeel  

HammeHamme
HasseltHasselt  

HerentHerent
HerstalHerstal  

HoogstratenHoogstraten
OostakkerOostakker  

TieltTielt
ZedelgemZedelgem
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