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PP BOCHT RDBR 160MM 45° VOLW.BENOR M/M SN8/10PP BOCHT RDBR 160MM 45° VOLW.BENOR M/M SN8/10

ToelichtingToelichting

PP bocht voorzien van een rubbermanchet aan beide zijden.

VoordelenVoordelen

Optimale dichting
De rubbermanchet wordt op zijn plaats gehouden door een klikring
De ingebouwde stootrand zorgt ervoor dat de buis steeds op de juiste diepte wordt ingeschoven
Benor keurmerk voor een gegarandeerde kwaliteit
Voorzien van recyclage label voor PP

KenmerkenKenmerken

KenmerkKenmerk WaardeWaarde KenmerkKenmerk WaardeWaarde
Artikelcode 8604 Buiswand Volwand
Commerciele Code PPB1604 Ringstijfheid SN10
Grondstof PP Kleur Roodbruin
Aansluiting mof_mof Keurmerk BENOR
Ø (mm) 160 Normering EN 1852
Graden (°) 45
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AartselaarAartselaar
GeelGeel  

HammeHamme
HasseltHasselt  

HerentHerent
HerstalHerstal  

HoogstratenHoogstraten
OostakkerOostakker  

TieltTielt
ZedelgemZedelgem
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