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PVC SANITAIRE BUIS 

Code
nominale diameter maximale diameter nominale wand-

dikte tolerantie lengte buizen/pal.

diamètre nominal diamètre nominal epaisseur nomi-
nale

tolérance lon-
gueur tubes/pal.

ABS032LLM 32 32.2 1.8 ±5mm 207

ABS040LLM 40 40.2 1.8 ±5mm 138

ABS050LLM 50 50.2 1.8 ±5mm 86

ABS075LLM 75 75.3 1.8 ±5mm 95

ABS090LLM 90 90.3 1.8 ±5mm 81

TUYAUX EN PVC SANIATAIRE

Dimensions, couleurs et poids sont à titre indicatif et sous réserve de modification. 
Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Beschrijving:
•	 PVC
•	 Beschikbare kleuren: grijs (bij benadering RAL 

7037) voor de afvoer van afvalwater zonder druk
•	 Beschikbaar met aangevormde mof
•	 Beschikbaar op lengte 4 meter (andere lengtes 

op aanvraag)

Description:
•	 PVC compact
•	 Couleurs disponibles: gris (approximativement 

RAL 7037) pour l’évacuation des eaux usées 
sans pression

•	 Disponible lisses ou manchon à coller
•	 Disponible en longueur de 4 mètres (autres 

longueurs sur demande)
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Eigenschappen/caractéristiques:

Code
nominale diameter maximale diameter nominale wand-

dikte tolerantie lengte buizen/pal.

diamètre nominal diamètre nominal epaisseur nomi-
nale

tolérance lon-
gueur tubes/pal.

ABS032LM 32 32.2 3.0 ±5mm 207

ABS040LM 40 40.2 3.0 ±5mm 138

ABS050LM 50 50.2 3.0 ±5mm 86

ABS075LM 75 75.3 3.0 ±5mm 95

ABS090LM 90 90.3 3.0 ±5mm 81

Markering:
•	 fabrikant
•	 toapassing
•	 materiaal
•	 nominale diameter
•	 nominale wanddikte
•	 kleur (RAL)
•	 productielijn en -plaats
•	 datum en uur van productie

Marquage:
•	 Marque du fabrikant
•	 Application
•	 Matière
•	 Diamètre nominal
•	 Epaisseur nominale
•	 Couleur (RAL)
•	 Lieu et ligne d’extrusion
•	 Date et heure de production

S.A.

www.bsibelgium.be

BSI sa   •   Rue Georges Stephenson | Zoning Industriel C | B-7180 Seneffe   •   Tel 0032.(0)64 27 32 10   •   Fax 0032.(0)64 27 32 19

FICHE TECHNIQUE 
13-03-26

TUBES PVC SANITAIRES

Description du produit:
PVC compact •
Couleurs disponibles: •
 - gris (approximativement RAL 7037) pour l’évacuation des eaux usées sans pression
Disponible avec extrémités lisses ou manchon à coller•
Disponible en longueur de 4 mètres (autres longueurs sur demande)•

Caractéristiques du produit:

Marquage:

Marque du fabrikant •
Application•
Matière•
Diamètre nominal•
Epaisseur nominale•
Couleur (RAL)•
Lieu et ligne d’extrusion •
Date et heure de production•

Diamètre
nominal

Diamètre
max

Epaisseur
nominale

Tolérance
Longueur

Nb tubes/pal

32 32.2 1.8 +/- 5mm 207
32 32.2 3.0 +/- 5mm 207
40 40.2 1.8 +/- 5mm 138
40 40.2 3.0 +/ 5 mm 138
50 50.2 1.8 +/- 5mm 86
50 50.2 3.0 +/- 5mm 86
75 75.3 1.8 +/- 5mm 95
75 75.3 3.0 +/- 5mm 95
80 80.3 1.8 +/- 5mm 95
80 80.3 3.0 +/- 5mm 95
90 90.3 1.8 +/- 5mm 81
90 90.3 3.0 +/- 5mm 81

100 100.3 1.8 +/- 5mm 105
100 100.3 3.0 +/- 5mm 105


