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PP Huisaansluitput

Code
D1 D2 D3 Kleur Hoogte A1 A2 A3 L1 L2

mm mm mm mm mm mm mm mm

PPHUIS250212 Ø 250 Ø 125 Ø 125 grijs 36 cm 80 70 70 370 425

PPHUIS250216 Ø 250 Ø 160 Ø 160 grijs 36 cm 80 82.5 82.5 370 450

PPHUIS250216RBR Ø 250 Ø 160 Ø 160 rdbruin 36 cm 80 82.5 82.5 370 450

PPHUIS315212 Ø 315 Ø 125 Ø 125 grijs 37 cm 80 70 70 370 490

PPHUIS315212RBR Ø 315 Ø 125 Ø 125 rdbruin 37 cm 80 70 70 370 490

PPHUIS315216 Ø 315 Ø 160 Ø 160 grijs 37 cm 80 82.5 82.5 370 515

PPHUIS315216RB Ø 315 Ø 160 Ø 160 rdbruin 37 cm 80 82.5 82.5 370 515

PPHUIS315220 Ø 315 Ø 200 Ø 200 grijs 37 cm 80 95 95 370 540

PPHUIS400216 Ø 400 Ø 160 Ø 160 grijs 38 cm 80 82.5 82.5 370 600

PPHUIS400216RBR Ø 400 Ø 160 Ø 160 rdbruin 38 cm 80 82.5 82.5 370 600

PPHUIS400220 Ø 400 Ø 200 Ø 200 grijs 38 cm 80 97.5 97.5 370 630

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification. 
Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

De PP huisaansluitputten zijn voorzien van BENOR-keurmerk NBN EN 13598-1. Deze huisaansluitputten zijn 
beschikbaar in de diameters 250/315 en 400 samengesteld uit een spuitgegoten putlichaam en voorzien van een 
profielbodem. De kleuren zijn grijs voor RWA en roodbruin voor DWA. De strommrichting is aangeduid op de put. 
De putten hebben een verzwaarde onderzijde. De aansluitingen zijn voorzien van een gefixeerde lipdichting. Het 
putlichaam heeft bovenaan een opzetkraag voorzien van lipdichting om ophogingsbuis PVC / PP waterdicht aan te 
sluiten.


