DESCHACHT
TECHNISCHE FICHE

GRASDAL TRUDIDAL 500 X500 X 70 MM

“Grasdal Trudidal” is een sleutelproduct in een duurzaam infiltratiesysteem van hemelwater. Deze poreuze kunst-
stofplaat (90% open ruimte) zorgt voor een efficiénte infiltratie van wegstromend hemelwater.

Het is een ideaal product voor gras- en grindversteviging en kan zo gebruikt worden voor parkings, toegangswegen,
taluds, plantsoenen,...

Maten L x B x H: 500 x 500 x 70 mm
Gewicht: 2 kg/st

Kleur: zwart

Open ruimte: > 90%

Materiaal: HDPE

Weerstand > 1020 kN/m2

Het product

“Grasdal Trudidal” 70mm bestaat voor 100% uit gerecycled polyethyleen. Het zijn modulaire eenheden met een
hoogte van 70mm en een oppervlakte van 50x50mm. Samen vormen ze een uiterst duurzame, blijvend poreuze en
hoogbelastbare structuur die kan opgevuld worden met gras of een natuurlijk aggregaat. De geribbelde bovenran-
den zorgen voor een verbeterde schuifweerstand en de intercelopeningen zorgen voor een uitstekende zijwaartse
drainage en wortelgroei.

Product kenmerken
+  Hoge belastbaarheid
Zeer goede prijs kwaliteit verhouding
Gering gewicht per m2
Lange levensduur
Leverbaar met markeerdoppen
Eenvoudig te plaatsen
UV-bestendig
Hoge treksterkte van de verbindingen

Toepassingen
“Grasdal Trudidal” is een hoogbelastbaar systeem en wordt gebruikt voor volgende toepassingen:
+  Autoparkeerterreinen

Oprijlanen

Brandwegen

Losplaatsen

Bermversteviging

Paden en ruiterpaden

Taxibanen voor lichte vliegtuigen & helikopterplatformen

Oeverstabilisatie
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Plaatsingsvoorschriften

Plaats de grasdallen per rij.

Men start met de aanduiding steeds links bovenaan (Zie gemarkeerde onderopening in elke tegel).

De grasdallen kunnen met 2 tegelijk geplaatst worden door ze in elkaar te laten glijden via de pin en gat verbin-
ding. Op maat snijden van de tegels kan perfect gebeuren met een slijpschijf of handzaag.

Wij verwijzen u graag door naar onze algemene plaatsingsvoorschriften.

Technische beschrijving

Gewicht Verpakking

Code

GRASPTV70 zwart/noir

Toebehoren
Witte markeerdop voor het maken van parkeerplaatsen.

Verpakking
st/doos

Code

GRASDWD wit/blanc
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