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RolgordijnR-L

Rolgordijn dat perfect past in het voorgeïnstalleerd beslag

van de dakvensters.

100 % polyester, lichtdoorlatend materiaal. Leverbaar in

verschillende kleuren.

Profielen in geborsteld aluminium met onzichtbare

bevestigingselementen.

RHL 

Manueel rolgordijn met inhaakbeugel.

Geborstelde aluminium bovenlat, plastiek haken die op de

zijkanten van het dakvenster aangebracht worden en een

treklipje op de onderlat van het rolgordijn maken de

verschillende tussenstanden mogelijk.

Leverbaar in 4 kleuren.

RFL

Manueel rolgordijn.

2.5 cm brede profielen. Het rolgordijn kan traploos elke

tussenstand aannemen.

RML

Elektrisch rolgordijn.

Met ingebouwde onzichtbare 24V d.c. motor om aan te

sluiten op een elektrisch dakvenster of een

stroomvoorzieningseenheid. Het rolgordijn kan traploos elke

tussenstand aannemen.

Werkt op de afstandsbediening van het dakvenster of van

de elektrische sturing.

RSL

Rolgordijn op zonne-energie.

Werkt op zonne-energie (fotovoltaïsche cel en batterij) met

inbegrip van een radiogestuurde afstandsbediening. Het

rolgordijn kan traploos elke tussenstand aannemen.


