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Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

SUPRA Stop Groene Aanslag
BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAG

OMSCHRIJVING

▪ Gebruiksklaar product voor de bestrijding van algen, zwammen en korstmossen op alle buitenoppervlakken.
▪ Langdurig effect, voorkomt de schade veroorzaakt door de groene aanslag.
▪ Beschadigt de ondergrond niet.

GEBRUIK

▪ Bedoeld voor de bestrijding van korstmos, algen en zwammen op alle buitenoppervlakken zoals tegels, leien, gevels, vloeren, glas, hout, plastic,  
bitumineuze dakbanen met leislag, bitumen leien, …

VERWERKING

▪ Tijdens verwerking mag de temperatuur tussen +3 en +27°C zijn.
▪ Verwijder eerst alle overtollige aanslag met de hand of een hogedrukreiniger.
▪ Breng SUPRA Stop Groene Aanslag overvloedig aan met een borstel of verstuiver om overblijvende sporen en resten te vernietigen.
▪ Laat het product voldoende lang inwerken tot de aanslag een grijszwarte kleur krijgt.
▪ Bij aanhoudende groei de behandeling herhalen.

NIET SPOELEN

▪ Verwijder dode resten van algen en korstmossen met een harde borstel.

VERBRUIK

▪ Afhankelijk van de mate van de groei: 5-10 m2/L 0,1-0,2 L/m2.

REINIGEN

▪ Water.

VERPAKKING

▪ Bus van 25L.

OPSLAG

▪ In goed gesloten verpakking bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Vorstvrij bewaren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

▪ Goedkeuringsnr 1000B : Stop Groene Aanslag bevat 2% Alkyl (C12-16) Dimethylbenzylammonium Chloride (CAS 63449-41-2).
▪ Voorkom dat het product in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt.
▪ Voor meer informatie lees het veiligheidsinformatieblad (eenvoudig verkrijgbaar op aanvraag).


