PURAIN S Type 1 - 2

Bereik.

De INTEWA wisselsprongdfilters PURAIN Type S 1-2
werken optimaal voor de filtering van grote dakvlakken
tot aansluitdiameter DN 200.

De filter wordt geplaatst in het vergaarbekken of
rechtstreeks in de grond.

Voordelen, werking en zeefinbouw zijn gelijkaardig als
bij de wisselsprongfilter PURAIN 100.
Overloopskimmer is  voorzien  bij
vergaarbekken.

inbouw in

Binnen de 30 seconden worden bij de testfilter (zie
foto’s) 3,5 kg zand en keien door de wisselsprong
weggespoeld.

Uitvoering Purain S Type 2 geschikt voor inbouw in het
vergaarbekken

Uitvoering PURAIN S Type 1 geschikt voor rechtstreekse inbouw in
de grond

Opties:
- Opbouw toezichtschacht d.m.v. INTEWA PLURAFIT
- Inbouwset voor plaatsing in vergaarbekken
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PURAIN S Inlaat Uitlaat bekken | Uitlaat riolering L/B/H H1-H3 | H1-H2 Maximum
Type D1/H1 D2/H2 D3/H3 Dakoppervlakte
1 160/277 160/2 160/128 1018/243/458 149 275 550 m”

2 200/426 160/2 200/128 1018/243/481 149 275 1.100 m*

Afmetingen in mm

Materiaal filter: PP

Materiaal zeef: inox
Trapeziumvormige spleetzeef: 800 um
Werkingsgraad 1es: 98 %
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Overzicht/ installatie WSP PURAIN S

Deksels
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Fig. 4

Ophoogstuk 22 cm/st.

Dekplaat

Fig. 1

Skimmers

Versie inbouw in een vergaarbekken

Versie inbouw in de grond

Voor inbouw in de grond heeft u de WSP
PURAIN S nodig (Fig.1) met afgedichte
skimmers (Fig.2).

Vervolgens dient men gebruik te maken van
de dekplaat om de filter dicht te maken
(Fig.3).

Om op de hoogte van het maaiveld te komen
moet U gebruik maken van een (aantal)
ophoogstukken (aantal stukken afhankelijk
van de hoogte). (fig. 4)

Met een deksel groene zone (15 kN, Fig. 5)
of licht verkeer (111 kN, fig. 6) kan u deze
toezichtsschacht afsluiten.

Voor inbouw in het vergaarbekken heeft u enkel de WSP PURAIN S (Fig. 1) nodig. Deze is voorzien van
skimmers teneinde de drijflaag in het vergaarbekken af te voeren.

Inbouw kan gebeuren d.m.v. 2 draadstangen in de bovenplaat van de put te verankeren en vervolgens
een dwarslat onder de filter aan te brengen en deze zo te laten steunen en op te trekken tegen de

bovenplaat.

I Het is steeds van belang om op te geven welke versie van WSP PURAIN S (inbouw
vergaarbekken/inbouw in de grond) u wenst bij bestelling omdat de versie inbouw in het
vergaarbekken niet geschikt is voor inbouw in de grond (o.v. de skimmers) !
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