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Easy Clip

Code DN D2 S TYPE

mm mm

PPRIBEC3016K 300 160 3-2 1Y16L58

PPRIBEC4016K 400 160 20-50 1Z16L58

PPRIBEC5016 500 160 30-100 1G16L58

PPRIBEC6016 600 160 40-100 1H16L58

PPRIBEC7016 700-1200 160 40-100 1K16L58

PPRIBEC3020K 300 200 3-2 1Y20058

PPRIBEC4020K 400 200 20-50 1Z20058

PPRIBEC5020 500 200 30-100 1G20058

PPRIBEC6020 600 200 40-100 1H20058

PPRIBEC7020 700-1200 200 40-100 1K20058

Dimensions, couleurs et poids sont à titre indicatif et sous réserve de modification. 
Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Aanboorzadel ø160 en ø200 voor geribde kunststof buizen PP-Ribwall (inwendige diameter) 
vanaf ø300 tem ø1200. Boormaat ø200.
De Easyclip is compatibel voor verschillende materialen waaronder de PP-Ribwall buis volgens 
NBN EN 13476 B.
Door het draaien aan de oranje ring zal de binnenring  worden opgetrokken. Het lichtjes coni-
sche stuk zal de dichtingsring samendrukken, dit verzekerd de waterdichting tussen het ge-
boorde gat in de Ribwall buis en de Easyclip.
De waterdichting vindt plaats aan de binnenkant van de buis om het risico op infiltratie te ver-
mijden.
De Easyclip volgt aan de binnen- en buitenkant de vorm van de collectorbuis en zal hierdoor 
het doorstroomdebiet niet beïnvloeden.
Waterdichtheid, en onderdruk dichtheidstest gecertificeerd door DiBt
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Easy Clip

Code DN L

mm mm

PPRI-
BECBOOR200

200 163

Dimensions, couleurs et poids sont à titre indicatif et sous réserve de modification. 
Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Aanbevolen wordt gebruik te maken van de speciaal hiervoor geschikte boor om de opening te 
boren in de PP-Ribwall buis.
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