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RREEGGAARRDD  BBAALLTTIICC  

CODE MODELE ØA ØC ØO H E F 

01066359 ROND 850 645 600 100 100 27 

 

    

SERIE : 
 Matériau fonte EN-GJS-500-7 
 Revêtement bitumineux 
 Surface de contact cadre+tampon assurées par un joint  polyéthylène 
 Verrouillage automatique par dents élastiques 

OPTION : 
 Marquage à la demande 
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Principe de verrouillage par 
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GIETIJZEREN DEKSEL 
BALTIC

COUVERCLE EN FONTE
BALTIC

Vergrendeling door springveer

Principe de verrouillage par
dents élastiques

SERIE:
• Gietijzer EN-GJS-500-7
• Bitumineuze afwerking
• Neoprene dempingsring
• Vergrendeling dmv springveer
OPTIES:
• Inscriptie op aanvraag

SERIE :
• Matériau fonte EN-GJS-500-7
• Revêtement bitumineux
• Joint néoprène
• Verrouillage automatique par dents élastiques
OPTIONS :
• Marquage à la demande

Code model øA øC øO H E F

IJCOBRWA rond 850 645 600 100 100 27

IJCOBDWA rond 850 645 600 100 100 27

Klasse D400 EN 124 DWA/RWA
Type A

Classe D400 EN 124 DWA/RWA
Type A
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TECHNISCHE FICHE • FICHE TECHNIQUE

Dimensions, couleurs et poids sont à titre indicatif et sous réserve de modification. 
Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.


