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Primer 9800

Primer op polymeerbasis voor consequent gebruik met Cladseal SA en RubberShell SA.

Technische gegevens

Artikelnummers en verpakkingen

5598000 6 liter/blik

 60 blikken/pallet

Artikelnummers en verpakkingen

5598002 17 liter/blik

 33 blikken/pallet 

Verbruik

100-200 g/m² 

 

Instructies voor gebruik

Primer 9800 is klaar voor gebruik en dient niet verdund of gemengd te worden met andere producten. De materialen en

ondergronden welke verkleefd moeten worden, zullen proper, droog en stofvrij zijn. Primer 9800 wordt aangebracht in een

dunne laag met een borstel of fijngetande spatel. Primer 9800 mag enkel gebruikt worden in droog weer. Let op dat er ook 

geen vocht tussen de primer en de zelfklevende folie wordt ingesloten!

Gereedschappen en uitrusting kan gereinigd worden met Cleaner 9700.

Opgelet!

Primer 9800 is licht ontvlambaar. Houd verwijderd van open vuur

Primer 9800 kan niet gebruikt worden op Polystyreen en PVC folie.

Basis: Primer op basis van een 
synthetisch rubber en synt-
hetische harsen, opgelost 
in ontvlambare organische 
solventen

Kleur: Zwart

Vlampunkt: organische solventen

Viscositeit ( bij 20°C): 900 ±100 Pa.s

Droge stof: 36,3 %

Densiteit ( bij 20°C) 840 ±10 kg/m³

Houdbaarheid

( shelf life)

12 maanden indien koel 
bewaard, ongeopend in 
originele verpakking


