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FASERFIX®KS 100

Afvoergoten

FASERFIX®KS 100, lijngootelement met verzinkt stalen randbescherming, 
met snelvergrendeling SIDE-LOCK, tot belastingsklasse F 900

Type 01 Types 01 - 05 - 010 - 015 - 020

Lengte 
mm

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Afwaterings- 
doorsnede 

cm²

Gewicht 
kg

Artikel nr 
verzinkt*

Artikel nr  
RVS*

Type 01 1000 160 160 92 33,2 8000 8200

Type 05 1000 160 184 113 37,0 8041 -

Type 010 1000 160 214 143 40,0 8042 8242

Type 015 1000 160 244 173 45,0 8043 8243

Type 020 1000 160 274 206 48,0 8044 8244

Type 0105 500 160 160 89 17,4 8049 8249

Type 01005 500 160 214 143 21,5 8050 -

Type 80F** 1000 160 80 34 17,5 1106 1706

Type 100F** 1000 160 100 54 20,0 1108 1708

* Naar keuze: randbescherming in verzinkt staal of in RVS, kwaliteit CNS 1.4301.
** Afvoergoten met beperkte hoogte en vlakke bodem.

Types 80F - 100F** Types 80F - 100F**



 ❙ 06/2013 11

LI
N

EF
IX

®
T

E
R

R
A

FI
X

®
R

EC
Y

FI
X

®
 

P
R

O
R

EC
Y

FI
X

®
 

P
LU

S
R

EC
Y

FI
X

®
 

ST
A

N
D

A
R

D
FA

S
E

R
FI

X
®

 

ST
A

N
D

A
R

D
FA

S
E

R
FI

X
®

 

P
O

IN
T

R
EC

Y
FI

X
®

 

H
IC

A
P

®
FA

S
E

R
FI

X
®

 

B
IG

R
EC

Y
FI

X
®

 

T
R

A
FF

IC
FA

S
E

R
FI

X
®

 

T
R

A
FF

IC
R

EC
Y

FI
X

®
 

N
C

R
EC

Y
FI

X
®

 

P
LU

S
 X

FA
S

E
R

FI
X

®
 

S
U

P
E

R
FA

S
E

R
FI

X
®

 

K
S

FASERFIX®KS 100

FASERFIX®KS 100 met ingebouwde helling 0,6%, lijngootelement met verzinkt stalen 
randbescherming, met snelvergrendeling SIDE-LOCK, tot belastingsklasse F 900

Type 1 Type 1 tot 20

Lengte 
mm

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Afwaterings- 
doorsnede 

cm²

Gewicht 
kg

Artikel nr 
verzinkt*

Artikel nr  
RVS*

Type 1 1000 160 160 - 166 89 32,6 8001 8201

Type 2 1000 160 166 - 172 95 33,6 8002 8202

Type 3 1000 160 172 - 178 101 35,0 8003 8203

Type 4 1000 160 178 - 184 107 37,0 8004 8204

Type 5 1000 160 184 - 190 113 37,0 8005 8205

Type 6 1000 160 190 - 196 119 39,0 8006 8206

Type 7 1000 160 196 - 202 125 37,0 8007 8207

Type 8 1000 160 202 - 208 131 38,0 8008 8208

Type 9 1000 160 208 - 214 137 41,0 8009 8209

Type 10 1000 160 214 - 220 143 42,0 8010 8210

Type 11 1000 160 220 - 226 149 42,5 8011 8211

Type 12 1000 160 226 - 232 155 43,0 8012 8212

Type 13 1000 160 232 - 238 161 43,5 8013 8213

Type 14 1000 160 238 - 244 167 44,0 8014 8214

Type 15 1000 160 244 - 250 173 44,5 8015 8215

Type 16 1000 160 250 - 256 179 45,5 8016 8216

Type 17 1000 160 256 - 262 185 46,5 8017 8217

Type 18 1000 160 262 - 268 191 47,5 8018 8218

Type 19 1000 160 268 - 274 197 48,0 8019 8219

Type 20 1000 160 274 - 280 203 49,0 8020 8220

* Naar keuze: randbescherming in verzinkt staal of in RVS, kwaliteit CNS 1.4301.
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Afdekroosters

Sleuvenrooster, sleufbreedte 
81x10, verzinkt staal

Lengtestavenrooster, 
staafafstand 10mm, inox

Lengte 
mm

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Instroom- 
doorsnede 

cm²/m

Gewicht 
kg

Artikel 
nr

Sleuvenrooster, sleufbreedte 81x10, verzinkt staal 1000 149 20 278 2,7 8161

Sleuvenrooster, sleufbreedte 81x10, verzinkt staal 500 149 20 278 1,3 8162

Sleuvenrooster, sleufbreedte 81x10, RVS 1000 149 20 278 2,7 8163

Sleuvenrooster, sleufbreedte 81x10, RVS 500 149 20 278 1,4 8164

Lengtestavenrooster, staafafstand 10 mm, RVS 1000 149 20 727 5,8 8590

Lengtestavenrooster, staafafstand 10 mm, RVS 500 149 20 727 2,9 8591

Rooster voorzien van dwarsstaven, staafafstand 100mm, RVS 1000 149 20 902 7,5 8594

Rooster voorzien van dwarsstaven, staafafstand 100mm, RVS 500 149 20 902 3,8 8595

De materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.

FASERFIX®KS 100

GUGI-mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, kunststof, 
zwart

Mazenrooster, mazenbreedte 
30x10, verzinkt staal

Mazenrooster, mazenbreedte 
30x30, verzinkt staal

Lengte 
mm

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Instroom- 
doorsnede 

cm²/m

Gewicht 
kg

Artikel 
nr

GUGI-mazenrooster, mazenbreedte 20/30, kunststof, zwart 500 149 20 426 0,9 8099

Mazenrooster, mazenbreedte 30x10, verzinkt staal 1000 149 20 716 4,0 8151

Mazenrooster, mazenbreedte 30x10, verzinkt staal 500 149 20 716 2,0 8152

Mazenrooster, mazenbreedte 30x30, verzinkt staal 1000 149 20 878 3,0 8077

Mazenrooster, mazenbreedte 30x30, verzinkt staal 500 149 20 869 1,5 8078

FASERFIX®KS 100, klasse A 15

FASERFIX®KS 100, klasse B 125
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FASERFIX®KS 100
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FASERFIX®KS 100, klasse C 250

FIBRETEC sleuvenroosters, 
sleufbreedte 9 mm, kunststof, 
zwart

Gietijzeren rooster, 
sleufbreedte 98x14, zwart

Gietijzeren rooster, 
sleufbreedte 98x6, zwart

Lengte 
mm

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Instroom- 
doorsnede 

cm²/m

Gewicht 
kg

Artikel 
nr

FIBRETEC sleuvenroosters, sleufbreedte 9 mm, kunststof, zwart 500 149 20 372 1,1 8098

Gietijzeren rooster, sleufbreedte 98x14, zwart 500 149 20 454 3,4 8064

Gietijzeren rooster, sleufbreedte 98x6, zwart 500 149 20 280 3,4 8068

Mazenrooster, mazenbreedte 30x10, verzinkt staal 1000 149 20 716 5,0 8154

Mazenrooster, mazenbreedte 30x10, verzinkt staal 500 149 20 716 2,6 8155

Mazenrooster, mazenbreedte 30x10, RVS 1000 149 20 776 5,2 8577

Mazenrooster, mazenbreedte 30x10, RVS 500 149 20 766 2,6 8578

Mazenrooster, mazenbreedte 30x30, verzinkt staal 1000 149 20 828 4,9 8073

Mazenrooster, mazenbreedte 30x30, verzinkt staal 500 149 20 819 2,5 8074

Rooster voorzien van dubbele sleuvenrij, sleufbreedte 80x10, 
verzinkt staal 1000 149 20 281 5,4 8167

Rooster voorzien van dubbele sleuvenrij, sleufbreedte 80x10, 
verzinkt staal 500 149 20 281 2,7 8168

Rooster voorzien van dubbele sleuvenrij, sleufbreedte 80x10, RVS 1000 149 20 281 5,0 8169

Rooster voorzien van dubbele sleuvenrij, sleufbreedte 80x10, RVS 500 149 20 281 2,5 8170

Geperforeerd rooster, Ø 6, verzinkt staal 1000 149 20 99 5,4 8171

Geperforeerd rooster, Ø 6, verzinkt staal 500 149 20 99 2,7 8172

Geperforeerd rooster, Ø 6, RVS 1000 149 20 99 6,8 8177

Geperforeerd rooster, Ø 6, RVS 500 149 20 99 3,4 8178

De materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.

NIEUW
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FASERFIX®KS 100

Afdekroosters

FASERFIX®KS 100, klasse D 400*

Gietijzeren rooster, sleufbreedte 
98x14, zwart

Gietijzeren lengtestavenrooster, 
KTL-gecoat

Lengte 
mm

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Instroom- 
doorsnede 

cm²/m

Gewicht 
kg

Artikel 
nr

Gietijzeren rooster, sleufbreedte 98x14, zwart 500 149 20 454 3,6 8063

Gietijzeren lengtestavenrooster, KTL-gecoat 500 149 20 528 4,2 8869

Lengtestavenrooster uit verzinkt staal 500 149 20 528 4,2 8870

* De weerstandsklasse D is niet geschikt bij het plaatsen van afvoergoten in het wegdek van (auto) snelwegen 

NIEUW
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FASERFIX®KS 100
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S
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FASERFIX®KS 100, klasse E 600

GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 15x22, zwart

Gietijzeren rooster, 
sleufbreedte 98x14, zwart

Mazenrooster, mazenbreedte 11x30, 
verzinkt staal

Lengte 
mm

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Instroom- 
doorsnede 

cm²/m

Gewicht 
kg

Artikel 
nr

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 15x22, zwart 500 149 20 426 4,0 8079

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 15x22, verzinkt staal 500 149 20 426 4,2 8080

Gietijzeren rooster, sleufbreedte 98x14, zwart 500 149 20 454 4,0 8062

Gietijzeren rooster, sleufbreedte 98x6, zwart 500 149 20 280 4,1 8066

Mazenrooster, mazenbreedte 11x30, verzinkt staal 1000 149 20 695 11,4 8071

Mazenrooster, mazenbreedte 11x30, verzinkt staal 500 149 20 695 4,0 8072

Mazenrooster, mazenbreedte 11x30, RVS 1000 149 20 695 7,0 8571

Mazenrooster, mazenbreedte 11x30, RVS 500 149 20 695 4,0 8572

Gietijzeren gesloten deksel, zwart 500 149 20 - 4,5 8262

De materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.

FASERFIX®KS 100, klasse F 900

Gietijzeren rooster, sleufbreedte 98x14, zwart

Lengte 
mm

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Instroom- 
doorsnede 

cm²/m

Gewicht 
kg

Artikel 
nr

Gietijzeren rooster, sleufbreedte 98x14, zwart 500 149 20 454 4,5 8061
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FASERFIX®KS 100

Toebehoren

FASERFIX®KS 100

Lengte 
mm

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Gewicht 
kg

Artikel nr  
verzinkt 

staal

Artikel nr  
RVS

Zandvanger met verzinkt stalen emmer 500 160 500 50,0 8053 -
Zandvanger met kunststof-emmer 500 160 500 43,4 8052 8252
Sifon DN 110, uitwendig - - - - 961 -
Sifon horizontaal DN 110, voor zandvanger - - - 0,1 966 -
Sifon DN 110 voor verticale afvoer - - - 0,2 964 -
Kunststof emmer voor zandvanger, 500 mm - - - 0,2 940 -
Vuilvangemmer (zeef) voor onderuitlaat DN 110 - - - 0,1 40293 -
Sluitstuk type 0105 en 01 - 160 160 0,4 8081 8181
Sluitstuk type 01005 en 010 - 160 214 0,5 8082 8182
Sluitstuk type 020, verzinkt staal - 160 274 0,6 8083 8183
Sluitstuk Park type 80F - 160 80 0,2 1181 1681
Sluitstuk Park type 100F - 160 100 0,2 1183 1683
Afwateringsschijf type 01005 tot 010, met PVC-uitloop DN 110 - 160 214 0,6 8087 8186
Afwateringsschijf type 020, verzinkt staal, met PVC-uitloop DN 110 - 160 274 0,7 8089 8187

De materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.

Zandvanger met 
verzinkt stalen emmer 
Art. nr. 8053

Afwateringsschijf type 020, 
verzinkt staal, met PVC-uitloop 
DN 110

Sifon horizontaal DN 110, 
voor zandvanger 
Art. nr. 966

Vuilvangemmer (zeef) 
voor onderuitlaat DN 110 
Art. nr. 40293

Sifon DN 100, uitwendig 
Art. nr. 961

Sifon DN 110 voor 
verticale afvoer 
Art. nr. 964

Sluitstuk type 0105 en 01
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FASERFIX®KS 100
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S
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FASERFIX®KS 100

PVC-mof 
DN 110

Doorboring DN 110

Plaatsingshulp (2 stuks 
voor het plaatsen van 
goten noodzakelijk)

Lengte 
mm

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Gewicht 
kg

Artikel nr  
verzinkt 

staal

Artikel nr  
RVS

Vergrendelingsspie voor alle types van roosters - 2 st./lm. - - - - 98210 98215

Doorboring DN 110 - - - - VLU8110 -

Doorboring + PVC-mof DN 110* - - - - VLU8110P -

Doorboring + HDPE-mof DN 110* - - - - VLU8110E -
Primer Masterflex 700 FE (staal), inhoud 1000 ml - - - 1,1 19950 -
Verwerkingsset voor voegmateriaal Masterflex 700 WW 
Gun Grade - - - 3,1 10025 -

Vergrendelingssysteem, kabelbuizen in de bodem van 
de lijngoot (2 st./lm.) - - - 0,1 703 -

Staafstalen voor vergrendelingssysteem (2 st./lm.) - - - 0,1 704 -
Plaatsingshulp (2 stuks voor het plaatsen 
van goten noodzakelijk) - - - 1,0 705 -

* Moffen in PVC of PEHD mogelijk volgens aanwijzingen op het plan.
De materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.

Verwerkingsset voor 
voegmateriaal Masterflex 
700 WW Gun Grade

Vergrendelingssysteem, 
kabelbuizen in de bodem van 
de lijngoot (2 st./lm.)

Vergrendelingsspie voor alle 
types van roosters




