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recyFix®STaNdaRd 100

Lengte
mm

Breedte
mm

Hoogte
mm

Afwaterings- 
doorsnede 

cm²

Gewicht
kg

Artikel 
nr

Type 60* 1000 150 60 35 1,0 40222

Type 80* 1000 150 80 55 1,4 40223

Type 01 1000 160 135 92 2,5 40200

Type 010 1000 150 185 142 3,0 40242

Type 0105 500 160 135 92 1,3 40249

Type 01005 500 150 185 142 1,4 40250

* Bevestiging dmv bouten

RECYFIx®STaNdaRd 100 - gootelement

Type 60

Type 80

Type 01

Type 010

Type 60

Type 80

Type 01

Type 010

de mazenrooster 30/10 in verzinkt staal is 
niet voorzien voor afvoergoot type 60.
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Traanplaat, verzinkt staalKlem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30x10, 
verzinkt staal

Sleuvenrooster, 
sleufbreedte 75x9, 
verzinkt staal

Lengte
mm

Breedte
mm

Hoogte
mm

Instroom- 
doorsnede 

cm²/m

Gewicht
kg

Artikel 
nr

Klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75x9, verzinkt staal, opliggend* 1000 136 22 280 2,0 5070

Klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75x9, verzinkt staal, opliggend* 500 136 22 280 0,9 5071

Klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75x9, RVS, opliggend* 1000 136 22 280 2,2 5072

Klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75x9, RVS, opliggend* 500 136 22 280 1,1 5073

Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x10, verzinkt, opliggend 1000 136 20 650 2,7 5078

Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x10, verzinkt, opliggend 500 136 20 650 1,3 5079

Traanplaat, verzinkt staal 1000 136 22 - 3,1 40271

* Roosters zijn niet te bevestigen met spieën.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan cNS 1.4301

RECYFIx®STaNdaRd 100 - berijdbaar door personenauto’s - klasse a 15

Lengte
mm

Breedte
mm

Hoogte
mm

Instroom- 
doorsnede 

cm²/m

Gewicht
kg

Artikel 
nr

Geperforeerd klemrooster, Ø 6, verzinkt staal* 1000 136 22 161 1,9 5185

Geperforeerd klemrooster, Ø 6, verzinkt staal * 500 136 22 161 1,0 5186

Geperforeerd klemrooster, Ø 6, Elégance, RVS* 1000 136 22 161 1,9 5388

Geperforeerd klemrooster, Ø 6, Elégance, RVS* 500 136 22 161 1,0 5389

* Roosters zijn niet te bevestigen met spieën.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan cNS 1.4301

RECYFIx®STaNdaRd 100 - roosters klasse A 15

Geperforeerd klemrooster 
Elegance, opliggend, 
klasse a 15, RVS, 1 m
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recyFix®STaNdaRd 100

Gietijzeren rooster, 
sleufbreedte 81x6, zwart

Gietijzeren rooster, 
sleufbreedte 81x14, zwart

GuGI-gietijzeren klem- 
mazenrooster, 
mazenbreedte 16x22, zwart

Lengte
mm

Breedte
mm

Hoogte
mm

Instroom- 
doorsnede 

cm²/m

Gewicht
kg

Artikel 
nr

GUGI-gietijzeren klem-mazenrooster, mazenbreedte 16x22, zwart 500 136 14 444 2,9 5067

Gietijzeren rooster, sleufbreedte 81x14, zwart 500 136 14 450 2,8 5066

Gietijzeren rooster, sleufbreedte 81x6, zwart 500 136 14 290 3,2 5068

Voor zones met weinig verkeer prefereren wij gietijzeren roosters voorzien van een KTL-coating.

RECYFIx®STaNdaRd 100 - roosters klasse C 250

Lengte
mm

Breedte
mm

Hoogte
mm

Instroom- 
doorsnede 

cm²/m

Gewicht
kg

Artikel 
nr

Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x10, verzinkt staal 1000 136 25 650 3,1 5180

Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x10, verzinkt staal 500 136 25 650 1,5 5181

Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x10, RVS* 1000 136 20 650 3,2 5178

Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x10, RVS* 500 136 20 650 1,6 5179

* Niet gebruiken met ref. 40222 afvoergoot type 60.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan cNS 1.4301

RECYFIx®STaNdaRd 100 - roosters klasse B 125

Klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30x10, inox*
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RECYFIx®STaNdaRd 100, toebehoren

Siphon vertical dN 110 Sluitstuk type 01, in PE-PP, met 
uitloop dN 75

Sluitstuk type 010 Sluitstuk type 010, in PE-PP, 
met uitloop dN 75

Lengte 
mm

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Gewicht
kg

Artikel nr. 
verz. staal

Artikel nr. 
RVS

Zandvanger met kunststof-emmer 500 160 420 4,6 40252 -

Sifon DN 100 voor zandvanger, met klein emmer - - - 0,4 40288 -

Sifon, verticaal, DN 110 - - - 0,6 40295 -

Sifon set vertikaal DN 110 - - - 0,4 40294 -

Sifon horizontaal DN 110, voor zandvanger - - - 0,1 966 -

Vuilvangemmer (zeef) DN 110 - - - 0,1 40293 -

RECYFIX® 100-spie, passend voor klem-sleuven-/ 
mazenrooster, verzinkt staal - - - - 40270 -

RECYFIX® 100-spie, passend voor klem-sleuven-/ 
geperforeerd rooster nominale breedte 100, RVS - - - - - 40277

Bouten voor de bevestiging van de roosters op types 60 en 80 - - - - 40276 -

Sluitstuk type 60, in PE-PP - 147 60 0,1 40284 -

Sluitstuk type 80, in PE-PP - 147 65 0,1 40291 -

Sluitstuk type 01, in PE-PP, met uitloop DN 75 - 160 135 0,1 40281 -

Sluitstuk type 010 - 147 185 0,1 40282 -

Sluitstuk type 010, in PE-PP, met uitloop DN 75 - 149 185 0,1 40283 -

Afdichtingsmateriaal SIKAFLEX TS Fast, 600 ml, 
worstverpakking, zwart - - - 0,6 6890 -

Spuitzak voor SIKAFLEX TS FAST - - - 1,3 6891 -

De materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.

Zandvanger met kunststof-emmer


