
Artikelnr.42077

RECYFIX PLUS X 100, klasse D 400
type 01 met GUGI-gietijzeren
mazenrooster, maaswijdte 20/30 mm,
met vergrendeling, 0,5 m

Technische gegevens en afmetingen

Artikelnr. 42077

Lengte 500 mm

Breedte 149 mm

Hoogte 138 mm

Gewicht 5.18 kg

Materiaal gietijzer GJS 500-7, RECYFIX materiaal (gerecycled PA), RECYFIX
materiaal (gerecycled PP), staal zwart verzinkt, verzinkt staal

Doorsnede inlaat 440.0 cm²/m

Nominale gootbreedte 100



Inwendige
gootdoorsnede

92 cm²

Type volgens DIN EN
1433

M

Materiaal goot RECYFIX materiaal (gerecycled PP)

Materiaal
randbescherming

verzinkt staal

Materiaal afdekking gietijzer GJS 500-7

Regelgeving EN 1433, DIN 19580

Verkooptekst RECYFIX PLUS X 100 lijngoot type 0105 met GUGI-gietijzeren
mazenrooster, klasse D 400, vergrendeld, 0,5 m

Productbeschrijving RECYFIX PLUS X 100, type 0105, lijngotenonderdeel van
gerecycled PP kunststof, met geïntegreerd metaalprofiel, volgens
EN 1433, met verticale aansluitmogelijkheid, met GUGI-
gietijzeren mazenrooster

Verpakkingseenheid 98
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