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SERIE:
•	 Gietijzer EN-GJS-500-7
•	 Bitumineuze afwerking
•	 Neoprene dempingsring
OPTIES:
•	 Inscriptie op aanvraag
•	 Vergrendeling tegen diefstal  met RDO-kop

SERIE :
•	 Matériau fonte EN-GJS-500-7
•	 Revêtement bitumineux
•	 Joint néoprène
OPTIONS :
•	 Marquage à la demande
•	 Vis de verrouillage tête RDO

DEKSEL MÉDITERRANÉE 
MET ZICHTBAAR KADER

REGARD MÉDITERRANÉE
A CADRE APPARENT

Weerstand 400KN
Type A/klinkers

Résistance 400KN
Type A/pavés

Code AxA C O H

IJCOADWA 850x850 645 600 120

IJCOARWA 850x850 645 600 120
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RREEGGAARRDD  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEEE  
AA  CCAADDRREE  AAPPPPAARREENNTT    

CODE A x A C O H 

01069630 850 x 850 645 600 120 

 

Résistance 
 400 KN 

Ø C

H

Ø O
A  

SERIE : 

 Matériau fonte EN-GJS-500-7 

 Revêtement bitumineux                
 Joint néoprène 

OPTIONS : 

 Marquage à la demande 

 Vis de verrouillage tête RDO 

* Le poids est donné à titre indicatif 

Clé pour la vis 
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Vergrendeling tegen diefstal  met RDO-kop
Vis de verrouillage tête RDO

Openingssleutel
Clé pour la vis

TECHNISCHE FICHE • FICHE TECHNIQUE

Dimensions, couleurs et poids sont à titre indicatif et sous réserve de modification. 
Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.


