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Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification. 
Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

PVC BEZANDE  
MUURDOORVOER  
MET FLENS

PASSAGE MURAL 
ENSABLÉ EN PVC 
À BRIDE

Code
D H x y DF

mm mm mm mm mm

MD110 110 300 14 272 200

MD125 125 300 6 278 200

MD160 160 300 8 273 240

MD200 200 300 21 257 330

MD250 250 300 22 245 400

MD315 315 300 22 239 500

MD400 400 300 29 326 600

Passage étanche du tuyau dans la paroi de fondation.  
Ensablé pour adhérer de façon optimale au béton. 
Doté d’une bride pour la fixation et la retenue d’eau. 
Joint en caoutchouc fixé pour passage étanche.
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PVC BEZANDE MUURDOORVOER MET FLENS 

Waterdichte doorvoer van buis in funderingswand. 

Bezand voor optimale hechting aan beton. 

Voorzien van flens voor fixatie en waterkering. 

Gefixeerde rubber dichting voor waterdichte doorvoer. 

 

 

CODE D H x y DF 

 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

MD110 110 300 14 272 200 
MD125 125 300 6 278 200 
MD160 160 300 8 273 240 
MD200 200 300 21 257 330 
MD250 250 300 22 245 400 
MD315 315 300 22 239 500 

 

Andere diameters en afmetingen op aanvraag verkrijgbaar. 

Andere diameters en afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.
D’autres diamètres et dimensions sont disponibles sur demande.

Waterdichte doorvoer van buis in funderingswand. Be-
zand voor optimale hechting aan beton. Voorzien van 
flens voor fixatie en waterkering. Gefixeerde rubber 
dichting voor waterdichte doorvoer.


