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Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification. 
Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Omschrijving
De vloerputten met sifon zijn gevormd uit PVC, dat anti 
U.V. behandeld is. Kleur zand, licht grijs of donkergrijs.

Belasting
De sifons beschreven op de volgende pagina zijn 
belastbaar tot 1,5T, behalve KR1515: 800 kg.

Description
Les siphons de cour sont moulés en PVC traité anti 
U.V. de couleur sable, gris clair ou gris foncé.

Charges
Les siphons décrits à la page suivante, résistent à la 
charge de 1,5T, sauf KR1515: 800 kg.

VLOERPUT MET SIFON SIPHONS DE COUR

Het rooster is versterkt, afneembaar en vormt 1 geheel met de roosterhouder / 
Grille amovible renforcée solidaire de la cloche

Verticale of horizontale uitgang / 
Sortie verticale ou horizontale

Geheel in te metselen en voorzien van een vierkante plaat / 
Corps à sceller avec platine carrée
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Code

Kleur Ø Spie Ø Mof Afmetingen / Dimensions

Couleur Ø mâle Ø Fem.
waterslot/

garde d’eau ØDe E L H

mm mm mm mm mm mm mm

KRZ2525 donker grijs/gris foncé 100 90 50 230 250 57 192

KRZ3030 donker grijs/gris foncé 100 90 50 230 300 57 192

Code

Kleur Ø Spie Ø Mof Afmetingen / Dimensions

Couleur Ø mâle Ø Fem.
waterslot/

garde d’eau ØDe E L H

mm mm mm mm mm mm mm

KR1515DG donker grijs/gris foncé 50 40 17 139 150 32 88

KR1515LG licht grijs/gris clair 50 40 17 139 150 32 88

KR1515Z zand/sable 50 40 17 139 150 32 88

KR2020DG donker grijs/gris foncé 75 63 19.5 179 200 45 110

KR2020LG licht grijs/gris clair 75 63 19.5 179 200 45 110

KR2020Z zand/sable 75 63 19.5 179 200 45 110

KR2525DG donker grijs/gris foncé 90 80 26 229 250 52 134

KR2525LG licht grijs/gris clair 90 80 26 229 250 52 134

KR2525Z zand/sable 90 80 26 229 250 52 134

KR3030DG donker grijs/gris foncé 110 100 50 230 300 61 183

KR3030LG licht grijs/gris clair 110 100 50 230 300 61 183

KR3030Z zand/sable 110 100 50 230 300 61 183


